




ООО «НПО «БЭСТ» - это стремительно развивающийся многопрофильный завод, работающий в городе 
Ангарске с 2011 года. 

Мы предлагаем:
•	 Уникальные светодиодные светильники. В производстве светильников BEST используются электронные 

компоненты только от известных мировых брендов из России, Японии и Китая. Это позволяет нам производить 
светильники для всех областей применения и любых климатических условий, а также давать гарантию на 
оборудование до 7 лет. Ассортимент светильников насчитывает более 4000 наименований, в том числе работающие 
под системами управления АСУНО и DMX. Помимо этого, мы проектируем светильники индивидуального исполнения 
для реализации проектных задумок любой сложности.

•	 Парковые опоры освещения и кронштейны. Уникальные металлоконструкции любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок. 

•	 Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые. Применение безозоновых УФ-ламп и закрытые корпуса 
позволяют рециркуляторам BEST производить обеззараживание воздушной среды в присутствии людей, животных 
и растений. Широкий ассортимент рециркуляторов позволяет подобрать оборудование для любого помещения.

•	 Услуги лазерной резки, металлообработка и производство изделий из тонколистового металла. 
Современное оборудование и высоко квалифицированные специалисты позволяют выполнить любой заказ в 
соответствии с чертежами заказчика. 

Вся продукция завода сертифицирована и проходит строгий контроль качества.
Территориальное расположение завода в городе Ангарске позволяет нам оперативно реагировать на любые форс-

мажорные обстоятельства в регионе, предоставлять образцы продукции и подменный фонд.
Мы осуществляем быструю отправку грузов в любую точку России любыми транспортными компаниями по предпочтению 

заказчика.
В области энергосберегающего освещения мы уже плодотворно работаем с крупными социальными, 

спортивными и иными объектами области, а также с администрациями городов:

Заказчики Федерального значения:

Постоянные клиенты:

•	 Ангарск
•	 Иркутск
•	 Братск

•	 Зима
•	 Киренск
•	 Красноярск

•	 Магадан
•	 Саянск
•	 Хабаровск

•	 Черемхово
•	 Шелехов
•	 Якутск

•	 Упрдор «Прибайкалье» / Иркутская область
•	 Упрдор «Вилюй» / Республика Саха (Якутия)

•	 Упрдор Республики Саха (Якутия)
•	 ФКУ ДСД «Дальний Восток» / Хабаровский край

О КОМПАНИИ
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Федеральная трасса А370 «Уссури»
Хабаровск-Владивосток

Федеральная трасса «ВИЛЮЙ»
Село Бердигестях

Федеральная трасса «ВИЛЮЙ»
Мост через реку Марху

Федеральная трасса Р255 «Сибирь»
п. Михайловка

Федеральная трасса Р255 «Сибирь»
п. Мегет

Площадь «Ворота Якутска»
г. Якутск

ЖК «Стрижи»
г. Иркутск

Улица Вилюйская
г. Чкалова

ИРНИТУ
г. Иркутск

Корт на ул. Шахтерская
г. Иркутск

Улица Ленина
г. Иркутск

Улица Вилюйская
г. Иркутск

www.best-light.net4



Стадион «Химик»
г. Усолье-Сибирское

Сквер ДК «Мир»
г. Усолье-Сибирское

Пер. Интернациональная-Ленина
г. Усолье-Сибирское

Ленинградский проспект
г. Саянск

Сквер Ветеранов
г. Саянск

Парк «Таёжные бульвары»
г. Саянск

Гимназия №1
г. Саянск

Кванториум РЖД
г. Уссурийск

Библиотека «Истоки»
г. Саянск

Ледовая арена ХК «Ермак»
г. Ангарск

Бассейн «Золотая рыбка»
г. Саянск

Гимназия №1
г. Ангарск
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СПРАВКА ПО РАЗРАБОТКЕ
LED светильники индивидуального исполнения

Оставляете обращение или заявку (в любой 
удобной форме) и предоставляете проект;

Оставляете заявку (техническое задание или 
описание предполагаемого результата в любой 
удобной форме) и предоставляете план объекта;

Утверждаем с Вами стоимость и сроки 
изготовления светильников; Подбираем или проектируем светильники, 

рассчитываем их индивидуальную стоимость;

Изучаем проект и определяемся с типами и 
количеством осветительных приборов; Изучаем план объекта и определяемся с типами и 

количеством осветительных приборов;

Производим опытные образцы и проводим 
светотехнические расчеты; Утверждаем с Вами стоимость и сроки изготовления 

светильников;

Производим опытные образцы и проводим 
светотехнические расчеты;

Подбираем или проектируем светильники, 
рассчитываем их индивидуальную стоимость; Делаем 3D-визуализацию объекта (примитивный 

дизайн-проект с примерами освещения);

Демонстрируем Вам;

Демонстрируем Вам;
Производим и отгружаем.

Производим и отгружаем.

При наличии готового проекта: При отсутствии проекта:

1 1

4
4

2
2

5
5

6

3
3

6

7
7

8
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

•	 Дизайн «современная классика»
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML RAY-06 MINI
Садово-парковые LED светильники

НОВИНКА2021

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
N030 R2T 03 06 03 XX30 4474

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.

Внутренняя маркировка корпуса

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML RAY-06 MINI:
1.	 BEST TML RAY-06 MINI 30 Артикул N030R2T030603XX Светодиодный светильник мощностью 30W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

ГАБАРИТЫ TML RAY-06 MINI:
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

•	 Современный минималистичный дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML RAY
Садово-парковые LED светильники

НОВИНКА2021

TML RAY-03

TML RAY-06

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
E050 R1T 03 27 03 XX
N050 R1T 03 05 03 XX
P050 R1T 03 10 03 XX

50 6061
50 7069
50 7475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
E - Econom
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

Внутренняя маркировка корпуса:
R1T - Корпус TML RAY-06
R3T - Корпус TML RAY-03

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML RAY-03:
1.	 BEST TML RAY-03 50 Артикул N050R3T030503XX Светодиодный светильник мощностью 50W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

ГАБАРИТЫ TML RAY-03: ГАБАРИТЫ TML RAY-06:

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

•	 Необычный дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML VISOR
Садово-парковые LED светильники

НОВИНКА2021

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
E050 TVT 03 27 03 XX
N050 TVT 03 05 03 XX
P050 TVT 03 10 03 XX

50 6061
50 7069
50 7475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
E - Econom
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

Внутренняя маркировка корпуса

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML VISOR:
1.	 BEST TML VISOR 50 Артикул N050---030503XX Светодиодный светильник мощностью 50W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

ГАБАРИТЫ TML VISOR:

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

•	 Необычный дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML S-PARK
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

НОВИНКА2021TML S-PARK-04

TML S-PARK-08

1-1 2-1 2-2 3-1

Кронштейны S-PARK:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
E050 L4T 03 27 03 XX
N050 L4T 03 05 03 XX
P050 L4T 03 10 03 XX

50 6061
50 7069
50 7475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
E - Econom
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

Внутренняя маркировка корпуса:
L4T - Корпус TML S-PARK-04
L8T - Корпус TML S-PARK-08

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML S-PARK-04:
1.	 BEST TML S-PARK-04 50 Артикул N050L4T030505XX Светодиодный светильник мощностью 50W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

ГАБАРИТЫ TML S-PARK-04: ГАБАРИТЫ TML S-PARK-08:

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.
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BEST TML VORTEX
Садово-парковые LED светильники

НОВИНКА2021TML VORTEX-04

TML VORTEX-08
Кронштейны VORTEX 
1-рожковые:

Кронштейны VORTEX 2-рожковые:

1-2 1-3 1-4

2-1

2-2
2-3

1-1

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

•	 Скрытое выносное крепление
•	 Антивандальное исполнение корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
E050 Y10 03 27 03 XX
N050 Y10 03 05 03 XX
P050 Y10 03 10 03 XX

50 6061
50 7069
50 7475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
E - Econom
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

Внутренняя маркировка корпуса:
Y10 - Корпус TML VORTEX-04
Y30 - Корпус TML VORTEX-08

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML VORTEX-08:
1.	 BEST TML VORTEX-08 50 Артикул N050Y10030503XX Светодиодный светильник мощностью 50W, цветовая температура 5000-5500К

ГАБАРИТЫ TML VORTEX-04: ГАБАРИТЫ TML VORTEX-08:

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.
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BEST TML STYLE
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31

НОВИНКА2021
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

•	 Алюминиевый корпус
•	 Необычный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Защита от 380V
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5
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Артикул
N030 S1Т 03 10 PA XX
N055 S3Т 03 10 PA XX

30 4429
55 7795

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка корпуса:
S1T - Корпус 500мм (90° к горизонту)
S3T - Корпус 750мм (90° к горизонту)
S9Т - Корпус 500мм 105° (15° к гор.)

S0Т - Корпус 750мм (15° к гор.)
S4Т - Корпус 500мм 120° (30° к гор.)
S7Т - Корпус 750мм 120° (30° к гор.)

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML STYLE:
1.	 BEST TML STYLE 55 Артикул N055S9Т0310PAXX Светодиодный светильник мощностью 55W, цветовая температура 5000-5500К, угол 15°

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Внутренняя маркировка оптической части: 
PA - Групповая поликарбонатная линза

ГАБАРИТЫ TML STYLE: ГАБАРИТЫ TML STYLE 15°:
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

•	 Классический дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML ПУШКИН-М
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31
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Артикул
N055 KMT 03 10 07 XX55 7367

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Стекло (рассеиватель):
07 - Гладкий поликарбонат матовый

Для защиты светодиодного модуля от внешних воздействий, оптическая часть светильника состоит из двух слоёв 
поликарбонатного стекла: 
1.	 Внутренний слой - гладкое прозрачное стекло толщиной 3 мм
2.	 Наружный слой - гладкое матовое стекло толщиной 2 мм

Внутренняя маркировка корпуса с креплением Ø внутренний 68 мм

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML ПУШКИН-М:
1.	 BEST TML ПУШКИН-М 55 Артикул N055KMT031007XX Светодиодный светильник IP54 мощностью 55W, крепление на трубу Ø 50 мм

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

ГАБАРИТЫ TML ПУШКИН-М:
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 3 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от 380V 
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

•	 Футуристический дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML КАПЕЛЛА
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31
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Артикул
N050 PKT 03 27 05 XX
P050 PKT 03 05 05 XX

50 5868
50 Premium 6843

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML КАПЕЛЛА:
1.	 BEST TML КАПЕЛЛА 50 Артикул N050PKT032705XX Светодиодный светильник IP54 мощностью 50W, крепление на трубу Ø до 68 мм

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Внутренняя маркировка корпуса с креплением Ø внутренний 68 мм

Стекло (рассеиватель):
03 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель текстурированный мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 94%.

ГАБАРИТЫ TML КАПЕЛЛА:
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Сталь + поликарбонат
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

•	 Классический дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML TUBE PARK
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление опор любой сложности, а также готовых 
комплектов (светильник + опора) любой высоты.
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Артикул
N015 T0V 03 10 07 XX
N020 T0V 03 10 07 XX
N030 T0V 03 10 07 XX
N030 T3V 03 06 07 XX
N040 T3V 03 06 07 XX
N050 T3V 03 06 07 XX
N060 T3V 03 08 07 XX

15 1971 Ø110x250
20 2573 Ø110x250
30 3437 Ø110x250
30 3942 Ø110x500
40 5146 Ø110x500
50 6170 Ø110x500
60 7155 Ø110x500

Мощность, W Световой поток, Lm * Габариты, мм

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Стекло (рассеиватель):
07 - Гладкий поликарбонат матовый

Оптическая часть светильника представляет собой опаловую трубу из пожаробезопасного 
поликарбоната, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям, перепадам температуры и 
УФ-излучению.

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML TUBE PARK:
1.	 BEST TML TUBE PARK 60 Артикул N060TPT030907XX Светодиодный светильник IP54 мощностью 60W, крепление на трубу Ø до 114 мм

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Внутренняя маркировка корпуса:
T0V - Корпус 250мм в трубу Ø108 мм
T3V - Корпус 500мм в трубу Ø108 мм
T0T - Корпус 250мм в трубу Ø76 мм

T3T - Корпус 500мм в трубу Ø76 мм
T0N - Корпус 250мм на трубу Ø108 мм
T3N - Корпус 250мм на трубу Ø108 мм
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Скверы и парки
•	 Придомовые территории
•	 Зоны отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса ПММА
Температура эксплуатации, °C -65...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита
•	 Добавление декоративных кованых элементов

•	 Классический дизайн
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST TML BALL
Садово-парковые LED светильники

Возможно изготовление кронштейнов любой сложности для 
реализации самых смелых проектных задумок!

Опоры и кронштейны для установки парковых светильников 
смотрите на страницах 22-31
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Артикул
Т050 BLT 03 08 07 XX
Т060 BLT 03 09 07 XX

50 5916
60 6970

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML BALL:
1.	 BEST TML BALL 50 Артикул Т050BLT030807XX Светодиодный светильник IP54 мощностью 50W

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Внутренняя маркировка корпуса

Стекло (рассеиватель):
07 - Полиметилметакрилата (ПММА)

Ударопрочный матовый рассеиватель, сохраняющий коэффициент 
пропускания с течением времени за счёт высокой устойчивости к 

загрязнению и воздействиям внешней среды.

ГАБАРИТЫ TML BALL:
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ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ
Металлоконструкции

При установке фланцевых опор освещения сначала 
подготавливают бетонное основание. Для этого выкапывают 
котлован, устанавливают в него закладную деталь, центрируют 
ее и заливают бетоном с обязательным уплотнением. После 
застывания бетона (примерно через 5 суток) устанавли-вают 
опору: совмещают отверстия во фланце с анкерными болтами и 
затягивают гайками.

Опора имеет сварную конструкцию из труб различного 
диаметра по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 
прямошовные». В основании опоры имеется специальный 
ревизионный люк, предназначенный для подключения и 
обслуживания оборудования.

Покрытие до 4 метров включительно - порошковое; свыше 
4 метров - нитроэмаль. Цвет по умолчанию - черный, под заказ 
любой.

Преимущества фланцевых опор:
•	 Проще монтировать и транспортировать опору, потому 

что она состоит из двух частей.
•	 Есть возможность корректировать положение 

опоры в ходе дальнейшей эксплуатации. Это может 
потребоваться, например, при смещении закладной 
детали вместе с фундаментом вследствие усадки грунта. 

•	 Фланцевое соединение позволяет заменить 
поврежденную опору освещения без демонтажа 
закладной части. Это может пригодиться, например, при 
реконструкции парков или площадей.

Парковая фланцевая опора BEST крепится к закладной детали (комплектуется отдельно) через фланец с помощью 
резьбовых соединений и применяется для установки камер видеонаблюдения, а также осветительных приборов наружного 
освещения – консольных или торшерных светильников, прожекторов, в том числе с применением различных кронштейнов. 

* Стандартные трубы для изготовления парковых 
опор BEST: Ø108х3,5 и Ø76х3,5. Под заказ возможно 
изготовление опор любой высоты из труб других Ø.
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Ви
д

Артикул H, мм Масса, кг
Основание опоры Верхняя труба

Покрытие
ØD, мм H1, мм Ød, мм H2, мм

Кр
уг

ла
я

ОКФХ-Б700-1213-000-ХХХХ 2500 23 108 1200 76 1300 Порошковое
ОКФХ-Б700-1513-000-ХХХХ 2800 26 108 1500 76 1300 Порошковое
ОКФХ-Б700-1218-000-ХХХХ 3000 23 108 1200 76 1800 Порошковое
ОКФХ-Б700-1518-000-ХХХХ 3300 26 108 1500 76 1800 Порошковое
ОКФХ-Б700-1222-000-ХХХХ 3400 30 108 1200 76 2200 Порошковое
ОКФХ-Б700-1522-000-ХХХХ 3700 32 108 1500 76 2200 Порошковое
ОКФХ-Б700-1228-000-ХХХХ 4000 30 108 1200 76 2800 Порошковое
ОКФХ-Б700-1528-000-ХХХХ 4300 32 108 1500 76 2800 Нитроэмаль

Ви
та

я

ОВФХ-Б700-1213-000-ХХХХ 2500 23 108 1200 76 1300 Порошковое
ОВФХ-Б700-1513-000-ХХХХ 2800 26 108 1500 76 1300 Порошковое
ОВФХ-Б700-1218-000-ХХХХ 3000 23 108 1200 76 1800 Порошковое
ОВФХ-Б700-1518-000-ХХХХ 3300 26 108 1500 76 1800 Порошковое
ОВФХ-Б700-1222-000-ХХХХ 3400 30 108 1200 76 2200 Порошковое
ОВФХ-Б700-1522-000-ХХХХ 3700 32 108 1500 76 2200 Порошковое
ОВФХ-Б700-1228-000-ХХХХ 4000 30 108 1200 76 2800 Порошковое
ОВФХ-Б700-1528-000-ХХХХ 4300 32 108 1500 76 2800 Нитроэмаль

Артикул Глубина, мм Масса, кг
ЗЧ-Б80 800 7
ЗЧ-Б90 900 8
ЗЧ-Б10 1000 9
ЗЧ-Б12 1200 11
ЗЧ-Б15 1500 14

Закладная часть опоры представляет собой отрезок 
металлической трубы и приваренный сверху фланец с 
крепежными отверстиями для болтов. Она устанавливается в 
заранее пробуренное отверстие в грунте и затем засыпается 
или бетонируется. Закладные части опор BEST имеют 
антикоррозийное покрытие.

ЗАКЛАДНЫЕ (ФУНДАМЕНТНЫЕ) ЧАСТИ 
ПАРКОВЫХ ОПОР BEST
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ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ
Металлоконструкции

Парковая прямостоечная опора BEST – это цельная конструкция, в которой закладная (фундаментная) деталь 
является неотъемлемой частью основания. Опору устанавливают в заранее подготовленный котлован и применяют для 
установки камер видеонаблюдения, а также осветительных приборов наружного освещения – консольных или торшерных 
светильников, прожекторов, в том числе с применением различных кронштейнов.

Опора имеет сварную конструкцию из труб различного 
диаметра по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 
прямошовные» и внутренний подвод питающего кабеля через 
специальные вводные отверстия в закладной части. В основании 
опоры имеется специальный ревизионный люк, предназначенный 
для подключения и обслуживания оборудования. 

Покрытие до 4 метров включительно (с учётом закладной 
части) - порошковое; свыше 4 метров - нитроэмаль. Цвет по 
умолчанию - черный, под заказ любой RAL.

При установке прямостоечных опор работы 
проводятся в следующем порядке:

1.	 В грунте готовится котлован глубиной до 2 м. Величину 
заглубления выбирают в зависимости от типа почвы, 
высоты и веса опоры вместе со светильниками. Для 
подготовки котлована удобно использовать краново-
бурильную установку.

2.	 В котлован устанавливают опору освещения и 
центрируют ее с помощью временных распорок.

3.	 В котлован заливают бетонную смесь и тщательно 
уплотняют ее.

4.	 После застывания бетона распорки снимают.

* Стандартные трубы для изготовления парковых 
опор BEST: Ø108х3,5 и Ø76х3,5. Под заказ возможно 
изготовление опор любой высоты из труб других Ø.
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Ви
д

Артикул H, мм Масса, 
кг

Основание опо-
ры Верхняя труба

Покрытие Hзак, мм
ØD, мм H1, мм Ød, мм H2, мм

Кр
уг

ла
я

ПКПХ-Б700-1213-Б08-ХХХХ 2500 31 108 1200 76 1300 Порошковое 800
ПКПХ-Б700-1213-Б12-ХХХХ 2500 34 108 1200 76 1300 Порошковое 1200
ПКПХ-Б700-1513-Б09-ХХХХ 2800 34 108 1500 76 1300 Порошковое 900
ПКПХ-Б700-1218-Б08-ХХХХ 3000 31 108 1200 76 1800 Порошковое 800
ПКПХ-Б700-1218-Б12-ХХХХ 3000 34 108 1200 76 1800 Нитроэмаль 1200
ПКПХ-Б700-1518-Б09-ХХХХ 3300 34 108 1500 76 1800 Нитроэмаль 900
ПКПХ-Б700-1222-Б08-ХХХХ 3400 37 108 1200 76 2200 Нитроэмаль 800
ПКПХ-Б700-1222-Б12-ХХХХ 3400 40 108 1200 76 2200 Нитроэмаль 1200
ПКПХ-Б700-1223-Б08-ХХХХ 3500 37 108 1200 76 2300 Нитроэмаль 800
ПКПХ-Б700-1223-Б12-ХХХХ 3500 40 108 1200 76 2300 Нитроэмаль 1200
ПКПХ-Б700-1522-Б09-ХХХХ 3700 40 108 1500 76 2200 Нитроэмаль 900
ПКПХ-Б700-1522-Б15-ХХХХ 3700 46 108 1500 76 2200 Нитроэмаль 1500
ПКПХ-Б700-1228-Б08-ХХХХ 4000 37 108 1200 76 2800 Нитроэмаль 800
ПКПХ-Б700-1228-Б12-ХХХХ 4000 40 108 1200 76 2800 Нитроэмаль 1200
ПКПХ-Б700-1528-Б09-ХХХХ 4300 40 108 1500 76 2800 Нитроэмаль 900
ПКПХ-Б700-1528-Б15-ХХХХ 4300 46 108 1500 76 2800 Нитроэмаль 1500

Ви
та

я

ОВПХ-Б700-1213-Б08-ХХХХ 2500 31 108 1200 76 1300 Порошковое 800
ОВПХ-Б700-1213-Б12-ХХХХ 2500 34 108 1200 76 1300 Порошковое 1200
ОВПХ-Б700-1513-Б09-ХХХХ 2800 34 108 1500 76 1300 Порошковое 900
ОВПХ-Б700-1218-Б08-ХХХХ 3000 31 108 1200 76 1800 Порошковое 800
ОВПХ-Б700-1218-Б12-ХХХХ 3000 34 108 1200 76 1800 Нитроэмаль 1200
ОВПХ-Б700-1518-Б09-ХХХХ 3300 34 108 1500 76 1800 Нитроэмаль 900
ОВПХ-Б700-1222-Б08-ХХХХ 3400 37 108 1200 76 2200 Нитроэмаль 800
ОВПХ-Б700-1222-Б12-ХХХХ 3400 40 108 1200 76 2200 Нитроэмаль 1200
ОВПХ-Б700-1223-Б08-ХХХХ 3500 37 108 1200 76 2300 Нитроэмаль 800
ОВПХ-Б700-1223-Б12-ХХХХ 3500 40 108 1200 76 2300 Нитроэмаль 1200
ОВПХ-Б700-1522-Б09-ХХХХ 3700 40 108 1500 76 2200 Нитроэмаль 900
ОВПХ-Б700-1522-Б15-ХХХХ 3700 46 108 1500 76 2200 Нитроэмаль 1500
ОВПХ-Б700-1228-Б08-ХХХХ 4000 37 108 1200 76 2800 Нитроэмаль 800
ОВПХ-Б700-1228-Б12-ХХХХ 4000 40 108 1200 76 2800 Нитроэмаль 1200
ОВПХ-Б700-1528-Б09-ХХХХ 4300 40 108 1500 76 2800 Нитроэмаль 900
ОВПХ-Б700-1528-Б15-ХХХХ 4300 46 108 1500 76 2800 Нитроэмаль 1500
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ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ
Металлоконструкции

Покрытие до 4 метров включительно - порошковое; свыше 
4 метров - нитроэмаль. Под заказ возможны комбинации 
любых цветов RAL.

Прямостоечная профильная опора - это цельная конструкция, 
в которой закладная (фундаментная) деталь является 
неотъемлемой частью основания. Опора имеет внутренний 
подвод питающего кабеля через специальные вводные отверстия 
в закладной части и устанавливаются в заранее подготовленный 
котлован. 

В основании профильной опоры имеется специальный 
ревизионный люк, предназначенный для подключения и 
обслуживания оборудования - камер видеонаблюдения или 
светильников.

Парковые профильные опоры BEST имеют сварную конструкцию из профильных труб различного сечения и 
подразделяются на 2 вида: фланцевые и прямостоечные.

Фланцевая профильная опора крепится к закладной детали (комплектуется отдельно) через фланец с помощью 
резьбовых соединений.

* Стандартные трубы для изготовления профильных 
опор BEST: 120х120х4 и 80х80х4. Под заказ возможно 

изготовление опор любой высоты из труб другого 
сечения.



ООО «НПО «БЭСТ»8 800 550-01-09 35

Ви
д

Артикул H, мм Масса, 
кг

Основание опоры Верхняя труба
Покрытие Hзак, мм

ØD, мм H1, мм Ød, мм H2, мм
П

ря
м

ос
то

еч
ны

е

ОППХ-ПМ00-1213-П08-ХХХХ 2500 38 120x120x4 1200 80x80x4 1300 Порошковое 800
ОППХ-ПМ00-1213-П12-ХХХХ 2500 42 120x120x4 1200 80x80x4 1300 Порошковое 1200
ОППХ-ПМ00-1513-П09-ХХХХ 2800 42 120x120x4 1500 80x80x4 1300 Порошковое 900
ОППХ-ПМ00-1218-П08-ХХХХ 3000 38 120x120x4 1200 80x80x4 1800 Порошковое 800
ОППХ-ПМ00-1218-П12-ХХХХ 3000 42 120x120x4 1200 80x80x4 1800 Нитроэмаль 1200
ОППХ-ПМ00-1518-П09-ХХХХ 3300 42 120x120x4 1500 80x80x4 1800 Нитроэмаль 900
ОППХ-ПМ00-1222-П08-ХХХХ 3400 45 120x120x4 1200 80x80x4 2200 Нитроэмаль 800
ОППХ-ПМ00-1222-П12-ХХХХ 3400 50 120x120x4 1200 80x80x4 2200 Нитроэмаль 1200
ОППХ-ПМ00-1223-П08-ХХХХ 3500 45 120x120x4 1200 80x80x4 2300 Нитроэмаль 800
ОППХ-ПМ00-1223-П12-ХХХХ 3500 50 120x120x4 1200 80x80x4 2300 Нитроэмаль 1200
ОППХ-ПМ00-1522-П09-ХХХХ 3700 50 120x120x4 1500 80x80x4 2200 Нитроэмаль 900
ОППХ-ПМ00-1228-П08-ХХХХ 4000 45 120x120x4 1200 80x80x4 2800 Нитроэмаль 800
ОППХ-ПМ00-1228-П12-ХХХХ 4000 50 120x120x4 1200 80x80x4 2800 Нитроэмаль 1200
ОППХ-ПМ00-1528-П09-ХХХХ 4300 50 120x120x4 1500 80x80x4 2800 Нитроэмаль 900
ОППХ-ПМ00-1528-П15-ХХХХ 4300 57 120x120x4 1500 80x80x4 2800 Нитроэмаль 1500

Ф
ла

нц
ев

ы
е

ОПФХ-ПМ00-1213-000-ХХХХ 2500 29 120x120x4 1200 80x80x4 1300 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1513-000-ХХХХ 2800 32 120x120x4 1500 80x80x4 1300 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1218-000-ХХХХ 3000 29 120x120x4 1200 80x80x4 1800 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1518-000-ХХХХ 3300 32 120x120x4 1500 80x80x4 1800 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1222-000-ХХХХ 3400 36 120x120x4 1200 80x80x4 2200 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1522-000-ХХХХ 3700 40 120x120x4 1500 80x80x4 2200 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1228-000-ХХХХ 4000 36 120x120x4 1200 80x80x4 2800 Порошковое -
ОПФХ-ПМ00-1528-000-ХХХХ 4300 40 120x120x4 1500 80x80x4 2800 Нитроэмаль -

Артикул Глубина, мм Масса, кг
ЗЧ-Б80 800 7
ЗЧ-Б90 900 8
ЗЧ-Б10 1000 9
ЗЧ-Б12 1200 11
ЗЧ-Б15 1500 14

Закладная часть опоры представляет собой отрезок 
металлической трубы и приваренный сверху фланец с 
крепежными отверстиями для болтов. Она устанавливается 
в заранее пробуренное отверстие в грунте и затем 
засыпается или бетонируется. Закладные части опор BEST 
имеют антикоррозийное покрытие.

ЗАКЛАДНЫЕ (ФУНДАМЕНТНЫЕ) ЧАСТИ
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ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
Металлоконструкции

Покрытие до 4 метров включительно - порошковое; 
свыше 4 метров - комбинированное. Цвет внештей трубы по 
умолчанию - черный, внутренней - белый. Под заказ возможны 
комбинации любых цветов RAL.

В основании опор имеются специальные ревизионные люки, 
предназначенные для подключения и обслуживания оборудования 
- камер видеонаблюдения или светильников.

Парковые художественные опоры BEST имеют сварную 
конструкцию из труб различного диаметра и подразделяются на 2 
вида: фланцевые и прямостоечные.

Фланцевая художественная опора крепится к закладной 
детали (комплектуется отдельно) через фланец с помощью 
резьбовых соединений.

Прямостоечная художественная опора - это цельная 
конструкция, в которой закладная (фундаментная) деталь является 
неотъемлемой частью основания. Опора имеет внутренний 
подвод питающего кабеля через специальные вводные отверстия 
в закладной части и устанавливается в заранее подготовленный 
котлован.

Отличительной особенностью художественных опор BEST является уникальная верхняя часть, выполненная в 
контрастных цветах из внутренней (несущей) трубы и наружней трубы с художественной лазерной резкой. Технологии, 
применяемые при изготовлении опоры обеспечивают высокую точность и неповторимое качество рисунка и позволяют 
выполнить индивидуальный рисунок по эскизу или техническому заданию заказчика.

* Стандартные трубы для изготовления парковых 
опор BEST: Ø108х3,5 и Ø76х3,5. Под заказ возможно 
изготовление опор любой высоты из труб других Ø.
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Ви
д

Артикул H, мм Масса, 
кг

Основание опоры Верхняя труба
Hзак, мм

ØD, мм H1, мм Ød, мм H2, мм
П

ря
м

ос
то

еч
ны

е

ПХПХ-Б700-1213-Б08-ХР3 2500 31 108 1200 76 1300 800
ПХПХ-Б700-1213-Б12-ХР3 2500 34 108 1200 76 1300 1200
ПХПХ-Б700-1513-Б09-ХР3 2800 34 108 1500 76 1300 900
ПХПХ-Б700-1513-Б15-ХР3 2800 40 108 1500 76 1300 1500
ПХПХ-Б700-1218-Б08-ХР3 3000 31 108 1200 76 1800 800
ПХПХ-Б700-1218-Б12-ХР3 3000 34 108 1200 76 1800 1200
ПХПХ-Б700-1518-Б09-ХР3 3300 34 108 1500 76 1800 900
ПХПХ-Б700-1518-Б15-ХР3 3300 40 108 1500 76 1800 1500
ПХПХ-Б700-1222-Б08-ХР3 3400 37 108 1200 76 2200 800
ПХПХ-Б700-1222-Б12-ХР3 3400 40 108 1200 76 2200 1200
ПХПХ-Б700-1223-Б08-ХР3 3500 37 108 1200 76 2300 800
ПХПХ-Б700-1223-Б12-ХР3 3500 40 108 1200 76 2300 1200
ПХПХ-Б700-1522-Б09-ХР3 3700 40 108 1500 76 2200 900
ПХПХ-Б700-1522-Б15-ХР3 3700 46 108 1500 76 2200 1500
ПХПХ-Б700-1228-Б08-ХР3 4000 37 108 1200 76 2800 800
ПХПХ-Б700-1228-Б12-ХР3 4000 40 108 1200 76 2800 1200
ПХПХ-Б700-1528-Б09-ХР3 4300 40 108 1500 76 2800 900
ПХПХ-Б700-1528-Б15-ХР3 4300 46 108 1500 76 2800 1500

Ф
ла

нц
ев

ы
е

ОХФХ-Б700-1213-000-Х1Р3 2500 23 108 1200 76 1300 -
ОХФХ-Б700-1513-000-ХР3 2800 26 108 1500 76 1300 -
ОХФХ-Б700-1218-000-ХР3 3000 23 108 1200 76 1800 -
ОХФХ-Б700-1518-000-ХР3 3300 26 108 1500 76 1800 -
ОХФХ-Б700-1222-000-ХР3 3400 30 108 1200 76 2200 -
ОХФХ-Б700-1522-000-ХР3 3700 32 108 1500 76 2200 -
ОХФХ-Б700-1228-000-ХР3 4000 30 108 1200 76 2800 -
ОХФХ-Б700-1528-000-ХР3 4300 32 108 1500 76 2800 -

Артикул Глубина, мм Масса, кг
ЗЧ-Б80 800 7
ЗЧ-Б90 900 8
ЗЧ-Б10 1000 9
ЗЧ-Б12 1200 11
ЗЧ-Б15 1500 14

Закладная часть опоры представляет собой отрезок 
металлической трубы и приваренный сверху фланец с 
крепежными отверстиями для болтов. Она устанавливается 
в заранее пробуренное отверстие в грунте и затем 
засыпается или бетонируется. Закладные части опор BEST 
имеют антикоррозийное покрытие.

ЗАКЛАДНЫЕ (ФУНДАМЕНТНЫЕ) ЧАСТИ
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КРОНШТЕЙНЫ ПАРКОВЫЕ СЕРИЯ «SIMPLE»
Металлоконструкции

SIMPLE SIMPLE 

SIMPLE SIMPLE 

K1S K2S

K3S K4S

Кронштейны парковых опор SIMPLE - это серия облегчённых кронштейнов в минималистическом стиле. Кронштейны 
применяются для установки светильников торшерного типа на опоры освещения с наружным диаметром оголовка до 67 мм. 

Кронштейны имеют сварную конструкцию из труб различного сечения (профильные и круглые) и декорируется 
навершием «Шар». Подвод питающего кабеля внутренний. 

1-рожковый кронштейн
для установки одного 

светильника

2-рожковый кронштейн
для установки двух 

светильников

3-рожковый кронштейн
для установки трёх 

светильников

4-рожковый кронштейн
для установки четырёх 

светильников
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КРОНШТЕЙНЫ ПАРКОВЫЕ СЕРИЯ «CLASSIC»
Металлоконструкции

CLASSIC CLASSIC 

CLASSIC CLASSIC 

K1C K2C

K3C K4C

Кронштейны парковых опор CLASSIC - это серия классических парковых кронштейнов с вензелями. Кронштейны 
применяются для установки светильников торшерного типа на опоры освещения с наружным диаметром оголовка до 67 мм. 

Кронштейны имеют сварную конструкцию из труб различного сечения (профильные и круглые), декорируется навершием 
«Шар» и вензелями типа «S». Подвод питающего кабеля внутренний. 

1-рожковый кронштейн
для установки одного 

светильника

2-рожковый кронштейн
для установки двух 

светильников

3-рожковый кронштейн
для установки трёх 

светильников

4-рожковый кронштейн
для установки четырёх 

светильников
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3 5
Защита от 380V - +

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Компактный и стильный •	 Консольное крепление

BEST YARD OPTIC
Уличные LED светильники

НОВИНКА2021

YARD OPTIC

YARD OPTIC TWO
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Артикул
N030 TY1 03 72 PA XX
P040 TY1 03 10 PA XX
N060 YT1 03 72 PA XX
P080 YT1 03 10 PA XX

30 4160
40 5475
60 8321
80 10951

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart
P - Premium

Внутренняя маркировка корпуса:
TY1 - YARD OPTIC (одномодульный корпус)
YT1 - YARD OPTIC TWO (двумодульный корпус)

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML YARD OPTIC:
1.	 BEST TML YARD OPTIC 40 Артикул P040TY10310PAXX Светодиодный светильник мощностью 40W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Внутренняя маркировка оптической части: 
PA - Групповая поликарбонатная линза

ГАБАРИТЫ YARD OPTIC: ГАБАРИТЫ YARD OPTIC TWO:
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминий + сталь
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3 5
Защита от 380V - +

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Компактный и стильный •	 Два вида креплений

BEST YARD PLUS
Уличные LED светильники

НОВИНКА2021

YARD PLUS K

YARD PLUS T
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Артикул
N028 YLT 03 10 PA XX
N055 YP1 03 10 PA XX

28 4160
55 7263

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart
P - Premium

Внутренняя маркировка корпуса:
YLT - YARD PLUS K (консольное крепление)
YP1 - YARD PLUS T (торшерное крепление)

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST TML YARD PLUS K:
1.	 BEST TML YARD PLUS K 40 Артикул -- Светодиодный светильник мощностью 40W, цветовая температура 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Внутренняя маркировка оптической части: 
PA - Групповая поликарбонатная линза

ГАБАРИТЫ YARD PLUS T:ГАБАРИТЫ YARD PLUS K:



www.best-light.net44

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминий + сталь
Температура эксплуатации, °C -50...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Компактный и стильный
•	 Сменное регулируемое крепление

BEST BOX OPTIC
Уличные LED светильники

НОВИНКА2021
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Артикул
N040 BS0 03 10 PG XX40 5475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка корпуса

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST BOX OPTIC:
1.	 BEST BOX OPTIC 40 Артикул N040BS00310PGR7 Светодиодный светильник мощностью 40W, цветовая температура 5000-5500К

Т2-1

Т1-1К1-1

КРОНШТЕЙНЫ BOX OPTIC:ГАБАРИТЫ BOX OPTIC:

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Внутренняя маркировка оптической части: 
PG - Групповая поликарбонатная линза
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Подсветка фасадов зданий
•	 Подсветка памятников
•	 Выделение конструктивных элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминий + сталь
Температура эксплуатации, °C -50...+45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Г
Угол обзора 2Q1/2 30° / 60° / 90°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Компактный и стильный
•	 Регулируемое крепление

BEST BRIGHT OPTIC
Уличные LED светильники

НОВИНКА2021
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Артикул
N040 BOB 03 10 PC XX40 5475

Мощность, W Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка корпуса

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST BRIGHT OPTIC:
1.	 BEST BRIGHT OPTIC 40 Артикул N040BOB0310PCXX Светодиодный светильник мощностью 40W, цветовая температура 5000-5500К

ГАБАРИТЫ BRIGHT OPTIC:

В зависимости от требуемой световой композиции, по желанию заказчика, на светильниках может быть установлена 
оптика с любым углом раскрытия.

Оптическая часть:
PB - Групповая поликарбонатная линза Г30°
PC - Групповая поликарбонатная линза Г60°
PB - Групповая поликарбонатная линза Г90° 

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), 
а так же химической устойчивостью ко многим неинертным веще-
ствам и воздействию внешней среды.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги и магистрали
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Стильный дизайн
•	 Универсальная консоль

•	 Обслуживание и ремонт 
на месте эксплуатации

BEST STREET CITY-O
Уличные LED светильники

Универсальная регулируемая консоль с монтажным диаметром 
64 мм позволяет произвести установку светильника как на 

кронштейн, так и на вертикальную трубу опоры.
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Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
P055 G21 03 10 PG XX
N100 G21 03 10 PG XX
N120 G21 03 10 PG XX
P120 G11 03 10 PG XX
N150 G11 03 10 PG XX
N180 G11 03 10 PG XX

Класс и мощность, W: 
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

STREET CITY-O 55 7795 550x328x120
STREET CITY-O 100 13007 550x328x120
STREET CITY-O 120 15028 550x328x120
STREET CITY-O 120 16426 630x328x120
STREET CITY-O 150 19511 630x328x120
STREET CITY-O 180 22542 630x328x120

Корпус:
G21 - Корпус 550x328x120, масса не более 5,7 кг
G11 - Корпус 630x328x120, масса не более 7,5 кг

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST STREET CITY-O:
1.	 BEST STREET CITY-O 100 Артикул N100G210310PGXX  Светодиодный светильник IP65 мощностью 100W, консольное крепление
2.	 BEST STREET CITY-O 120 Артикул P120G110310PGXX  Светодиодный светильник IP65 мощностью 120W, консольное крепление, Premium

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Внутренняя маркировка оптической части: 
PG - Групповая поликарбонатная линза
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги и магистрали
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды CITIZEN
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 75°х135°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Стильный дизайн
•	 Универсальная консоль

•	 Обслуживание и ремонт 
на месте эксплуатации

BEST STREET CITY-L
Уличные LED светильники

Универсальная регулируемая консоль с монтажным диаметром 
64 мм позволяет произвести установку светильника как на 

кронштейн, так и на вертикальную трубу опоры.
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Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N100 G41 03 10 20 XX
P110 G41 03 08 20 XX
N120 G41 03 10 20 XX
P135 G41 03 08 20 XX
N110 G31 03 10 40 XX
P120 G31 03 08 40 XX
N150 G31 03 10 40 XX
P160 G31 03 08 40 XX
N180 G31 03 10 40 XX
N200 G31 03 10 40 XX
P200 G31 03 08 40 XX

Класс и мощность, W: 
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

STREET CITY-L-02 100 13363 550x328x120
STREET CITY-L-02 110 16707 550x328x120
STREET CITY-L-02 120 16034 550x328x120
STREET CITY-L-02 135 19973 550x328x120
STREET CITY-L-04 110 16707 630x328x120
STREET CITY-L-04 120 19417 630x328x120
STREET CITY-L-04 150 21526 630x328x120
STREET CITY-L-04 160 25389 630x328x120
STREET CITY-L-04 180 24571 630x328x120
STREET CITY-L-04 200 26727 630x328x120
STREET CITY-L-04 200 30862 630x328x120

Корпус:
G41 - 550x328x120, масса не более 6,1 кг
G31 - 550x328x120, масса не более 8,2 кг

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST STREET CITY-L:
1.	 BEST STREET CITY-L-02 120 Артикул N120G41031020XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 120W, консольное крепление
2.	 BEST STREET CITY-L-04 200 Артикул P200G31030840XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 200W, консольное крепление Premium

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм

20 - 2 линзы
40 - 4 линзы

Фасеточная линза отлита из боросиликатного стекла. Пропускная способность - 94%.

Количество линз Ш75⁰x135⁰: 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги и магистрали
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 80°х150°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Модульная конструкция корпуса
•	 Групповая оптика с любым углом раскрытия

BEST SMALL OPTIC
Уличные LED светильники

Стандарт

DUO
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Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N060 SO 1 03 10 PA XX
N120 SO 1 03 10 PA XX
N180 SO 1 03 10 PA XX
N120 OD 1 03 10 PA XX
N240 OD 1 03 10 PA XX
N360 OD 1 03 10 PA XX

Класс и мощность, W:
N - Standart

SMALL OPTIC 60 7514 260x106x56
SMALL OPTIC 120 15028 520x106x56
SMALL OPTIC 180 22542 780x106x56

SMALL OPTIC DUO 120 15028 260x236x56
SMALL OPTIC DUO 240 30055 520x236x56
SMALL OPTIC DUO 360 45083 780x236x56

Оптическая часть:
PA - Групповая поликарбонатная линза Ш80°x150°
PB - Групповая поликарбонатная линза Г30°

PC - Групповая поликарбонатная линза Г60°
PB - Групповая поликарбонатная линза Г90°

Поликарбонатная оптика обладает высокой прозрачностью (93%), а так же химической устойчивостью 
ко многим неинертным веществам и воздействию внешней среды.

В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках 
может быть установлена оптика с глубокой диаграммой рассеивания с углом раскрытия от 30 до 90 
градусов.

Крепление:

1 - Консоль Ø55 мм 3 - Подвес 4 - Скоба поворотная 180°

1 - Консоль DUO Ø55 мм 3 - Подвес DUO 4 - Скоба DUO поворотная 180°

Корпус:
SO - Стандартный корпус		 OD - Модификация DUO

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST SMALL OPTIC:
1.	 BEST SMALL OPTIC 120 Артикул N120SO10310PAXX Светодиодный светильник IP65 мощностью 120W, консольное крепление
2.	 BEST SMALL OPTIC DUO 240 Артикул N240OD10310PAXX Светодиодный светильник IP65 мощностью 240W, консольное крепление

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Дороги и магистрали
•	 Городские улицы
•	 Парки и скверы

•	 Остановочные пункты и 
парковки

•	 Придомовые территории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды CITIZEN
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Ш
Угол обзора 2Q1/2 75°х135°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Высокая эффективность
•	 Фасеточная боросиликатная оптика

BEST STREET
Уличные LED светильники

Стандарт

DUO
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Опции: XX - Без опций; 10 - защита от образования наледи при консольном креплении

Цветовая температура: 02 - 3500-4000К; 03 - 5000-5500К

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N045 26 1 03 08 10 10
N055 26 1 03 10 10 10
N090 26 1 03 08 20 10
N120 26 1 03 08 30 10
N130 26 1 03 06 30 10
P130 26 1 03 08 30 10
N150 26 1 03 10 40 10
P170 26 1 03 08 40 10
P200 26 1 03 08 50 10
N090 38 1 03 08 20 10
N110 38 1 03 10 20 10
N180 38 1 03 08 40 10
N240 38 1 03 08 60 10
P260 38 1 03 08 60 10
N300 38 1 03 10 80 10
P340 38 1 03 08 80 10
P400 38 1 03 08 00 10

STREET-01 45 6143 245x124x55
STREET-01 55 8406 300x124x55
STREET-02 90 12285 470x124x55
STREET-03 120 16866 620x124x55
STREET-03 130 18888 670x124x55
STREET-03 130 20594 670x124x55
STREET-04 150 21414 750x124x55
STREET-04 170 27458 870x124x55
STREET-05 200 33222 1020x124x55

STREET DUO-02 90 12285 250x255x55
STREET DUO-02 110 16813 300x255x55
STREET DUO-04 180 24571 470x255x55
STREET DUO-06 240 33731 620x255x55
STREET DUO-06 260 41187 670x255x55
STREET DUO-08 300 42828 770x255x55
STREET DUO-08 340 54917 870x255x55
STREET DUO-10 400 66445 1020x255x55

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Крепление:
1 - Консоль Ø55мм

Ø55мм

3 - Подвес

3 - Подвес
DUO

4 - Скоба 
180°

1 - Консоль
DUO

4 - Скоба 
DUO 
180°

10 - 1 линза
20 - 2 линзы

30 - 3 линзы
40 - 4 линзы

50 - 5 линз
60 - 6 линз

80 - 8 линз
00 - 10 линз

Фасеточная линза отлитая из боросиликатного стекла.
Пропускная способность - 94%.

Количество линз Ш75⁰x135⁰: 

Класс и мощность, W: 
N - Standart; P - Premium Увеличенный срок службы компонентов

Корпус: 26 - Стандартный корпус; 38 - Модификация DUO

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST STREET:
1.	 BEST STREET-03 120 Артикул N12026103083010 Светодиодный светильник IP65 мощностью 120W, консольное крепление

Доступен выбор параметров
Расшифровка артикула

* световой поток указан при цветовой температуре 5000-5500K
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Городские и сельские 

дороги 
•	 Логистические центры

•	 Торговые площади
•	 Производственные 

площади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Универсальный корпус из анодированного алюминия, 
позволяет использовать различные виды креплений

BEST BOX-X nano
Промышленные LED светильники

nano

nano DUO
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Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N025 NA 1 03 11 00 XX
N050 NA 1 03 09 00 XX
N075 NA 1 03 09 00 XX
N100 NA 1 03 09 00 XX
N050 ND 1 03 11 00 XX
N100 ND 1 03 09 00 XX
N150 ND 1 03 09 00 XX
N200 ND 1 03 09 00 XX

Класс и мощность, W:
N - Standart

BOX-X nano 25 3380 200x106x56
BOX-X nano 50 6759 360x106x56
BOX-X nano 75 10139 520x106x56
BOX-X nano 100 13392 700x106x56

BOX-X nano DUO 50 6759 200x235x56
BOX-X nano DUO 100 13519 360x235x56
BOX-X nano DUO 150 20278 520x235x56
BOX-X nano DUO 200 26784 700x235x56

00 - ПК прозрачный 07 - ПК матовый

Прозрачный рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 3 мм.
Пропускная способность - 94%.

Опаловый рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

Крепление:

1 - Консоль Ø55 мм 3 - Подвес 4 - Скоба поворотная 180°

1 - Консоль DUO Ø55 мм 3 - Подвес DUO 4 - Скоба DUO поворотная 180°

Корпус:
NA - Стандартный корпус		 ND - Модификация DUO

Стекло (рассеиватель):

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST BOX-X nano:
1.	 BEST BOX-X nano 100 Артикул N100NA1030900XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 100W, консольное крепление
2.	 BEST BOX-X nano DUO 40 Артикул N200ND4030900XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 100W на скобе

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Производственные 

площади
•	 Логистические центры

•	 Автодороги и автостоянки
•	 ЖД платформы и переезды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:

•	 Универсальный корпус из анодированного алюминия, 
позволяет использовать различные виды креплений

BEST BOX-X LITE (PRO)
Промышленные LED светильники

•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

PRO

LITE

Модификация LITE PRO
Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C -65…+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3 5
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Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N060 22 1 03 10 00 XX
N120 22 1 03 10 00 XX
N180 22 1 03 10 00 XX
N240 22 1 03 10 00 XX
P050 24 1 03 10 00 XX
P100 24 1 03 10 00 XX
P150 24 1 03 10 00 XX
P200 24 1 03 10 00 XX

BOX-X LITE 60 8301 245x194x72
BOX-X LITE 120 16603 475x194x72
BOX-X LITE 180 24904 705x194x72
BOX-X LITE 240 33206 935x194x72
BOX-X PRO 50 7499 245x194x72
BOX-X PRO 100 14997 475x194x72
BOX-X PRO 150 22496 705x194x72
BOX-X PRO 200 29995 935x194x72

Крепление:

1 - Консоль Ø55 мм 3 - Подвес 4 - Скоба поворотная 180°

Модификация:
22 - Исполнение LITE
24 - Исполнение PRO

00 - ПК прозрачный 07 - ПК матовый

Прозрачный рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 3 мм.
Пропускная способность - 94%.

Опаловый рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

Стекло (рассеиватель):

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST BOX-X LITE:
1.	 BEST BOX-X LITE 120 Артикул N120221031000XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 120W, консольное крепление
Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST BOX-X PRO:
1.	 BEST BOX-X PRO 150 Артикул N150241031000XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 150W, консольное крепление

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Класс и мощность, W:
N - Standart
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии



www.best-light.net60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Производственные 

площади
•	 Логистические центры

•	 Спортивные сооружения
•	 ЖД платформы и переезды
•	 Ангары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды CITIZEN
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C -65...+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Г, Д, Ш
Угол обзора 2Q1/2 60°, 90°
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от 380V
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Защита от перегрева (термозащита)
•	 Грозозащита

•	 Модульная конструкция корпуса
•	 Боросиликатная оптика с любым углом рассеивания

BEST LTS-P
Промышленные LED светильники
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Опции: XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура: 
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N030 LA 4 03 34 1 1 XX
N040 LA 4 03 25 1 1 XX
N060 LA 4 03 25 1 1 XX
N100 LA 4 03 08 1 1 XX
N120 LA 4 03 08 1 1 XX
N150 LA 4 03 08 1 1 XX
N200 LC 4 03 08 2 1 XX
N240 LC 4 03 08 2 1 XX
N300 LC 4 03 08 2 1 XX
N300 LB 4 03 08 3 1 XX
N360 LB 4 03 08 3 1 XX
N400 LG 4 03 08 4 1 XX
N480 LG 4 03 08 4 1 XX
N600 LG 4 03 08 4 1 XX
N600 LF 4 03 08 5 1 XX
N720 LE 4 03 08 6 1 XX
N960 LY 4 03 08 8 1 XX

Класс и мощность, W: N - Standart

LTS-P-01 30 4804 53x150x150
LTS-P-01 40 6279 70x150x150
LTS-P-01 60 9984 103x150x150
LTS-P-01 100 15241 190x150x150
LTS-P-01 120 17538 200x150x150
LTS-P-01 150 21576 250x150x150
LTS-P-02 200 30483 190х150x300
LTS-P-02 240 35076 200х150x300
LTS-P-02 300 43152 250х150x300
LTS-P-03 300 45724 190х150x450
LTS-P-03 360 52615 200х150x450
LTS-P-04 400 60832 190х300x300
LTS-P-04 480 70153 200х300x300
LTS-P-04 600 86304 250х300x300
LTS-P-05 600 87691 200х480x460
LTS-P-06 720 105229 200х300x450
LTS-P-08 960 140306 200х450x450

Для заказа светильника с другим углом 
рассеивания свяжитесь с менеджером.

0 - Без крепления 3 - Подвес 4 - Скоба 
180°

1 - Г60°	
2 - Г90°

Угол рассеивания:

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST LTS-P:
1.	 BEST LTS-P-04 480 Артикул N480LG4030842XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 480W на скобе, оптика 90°

По заказу одномодульные 
светильники серии BEST 
LTS-P могут комплектоваться 
отражателем на 120°.

Компоновка:
LA - 1 модуль
LC - 2 модуля

LB - 3 модуля
LG - 4 модуля

LF - 5 модулей
LE - 6 модулей

LY - 8 модулей

Г60° Г90°

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Количество линз из боросиликатного стекла (прозрачность 94%)

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Тёплые склады и ангары
•	 Производственные цеха
•	 Тёплые стоянки

•	 Пандусы и коридоры
•	 Хозяйственные помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 176-264VAC
Коэффициент мощности 0,97
Пульсация светового потока <2%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса АБС пластик
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Лёгкий пластиковый корпус
•	 Съемный рассеиватель для обслуживания

BEST ССП NC
Промышленные LED светильники
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

ССП NC 30 3236
ССП NC 35 3695
ССП NC 36 3929
ССП NC 40 4623
ССП NC 50 5278

АртикулМощность, W Световой поток, Lm *
N030 CN0 03 01 01 XX
N035 CN0 03 03 01 XX
N036 CN0 03 02 01 XX
N040 CN0 03 02 01 XX
N050 CN0 03 04 01 XX

Внутренняя маркировка корпуса BEST ССП NC

Класс и мощность, W:
N - Standart

Стекло (рассеиватель):

Прозрачный рассеиватель текстурированный 
мелкой выпуклой сеткой.
Пропускная способность - 91%.

Матовый рассеиватель текстурированный 
мелкой вогнутой сеткой.
Пропускная способность - 75%.

01 - Полистирол прозрачный 02 - Полистирол матовый

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП NC:
1.	 BEST ССП NC 36 Артикул N036CN0030201XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 36W
2.	 BEST ССП NC 60 Артикул N040CN003020101 Светодиодный светильник IP65 мощностью 40W с аварийным блоком (БАП)

Обозначение



www.best-light.net64

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Тёплые склады и ангары
•	 Производственные цеха
•	 Тёплые стоянки

•	 Пандусы и коридоры
•	 Хозяйственные помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Стильный дизайн
•	 Съёмный рассеиватель для обслуживания

BEST ССП-03
Промышленные LED светильники

Модификация Standart PRO
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C +1…+40 -65…+55
Вид климатического исполнения УХЛ4 УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3 5
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N020 3M0 03 01 02 XX
N030 3M0 03 02 02 XX
N020 3C0 03 64 02 XX
N030 3C0 03 64 02 XX
N035 3A0 03 03 02 XX
N040 3A0 03 02 02 XX
N050 3A0 03 04 02 XX
N035 3B0 03 46 02 XX
N040 3B0 03 05 02 XX
N050 3B0 03 05 02 XX
N060 3B0 03 09 02 XX

Класс и мощность, W:
N - Standart

ССП-03 mini 20 2235 600x97x75
ССП-03 mini 30 3353 600x97x75

ССП-03 PRO mini 20 2235 600x97x75
ССП-03 PRO mini 30 3353 600x97x75

ССП-03 35 3573 970x97x75
ССП-03 40 4470 970x97x75
ССП-03 50 5104 970x97x75

ССП-03 PRO 35 3573 970x97x75
ССП-03 PRO 40 4470 970x97x75
ССП-03 PRO 50 5104 970x97x75
ССП-03 PRO 60 6377 970x97x75

Стекло (рассеиватель):

Светильник комплектуется гладким, матовым рассеивателем из пожаробезопасного 
поликарбоната, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям, перепадам температуры 
и УФ-излучению.
Пропускная способность - 88%.

02 - Поликарбонат матовый

Корпус:
3M0 - Корпус 600х97х75 мм, масса не более 1,3 кг
3C0 - Корпус 600х97х75 мм модификация PRO - для улицы, 5 лет гарантии
3A0 - Корпус 970х97х75 мм, масса не более 2,3 кг
3B0 - Корпус 970х97х75 мм модификация PRO - для улицы, 5 лет гарантии
Корпуса изготовлены из анодированного алюминия и снабжены надежными 
металлическими замками для крепления рассеивателей и монтажа на поверхность.

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП-03:
1.	 BEST ССП-03 35 Артикул N0353A003030201 Светодиодный светильник IP65 мощностью 35W с аварийным блоком (БАП)
2.	 BEST ССП-03 PRO 40 Артикул N0403B0030502XX Светодиодный светильник IP65 мощностью 40W для эксплуатации на улице

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Cклады и ангары
•	 Производственные цеха
•	 Торговые площади

•	 Подсветка стеллажей
•	 Помещения с тяжелыми 

условиями (влага и пыль)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
•	 Клапан выравнивания давления IP68

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Высокая степень защиты 
(можно мыть)

•	 Скрытое поворотное 
крепление

BEST ССП TUBE PRO
Промышленные LED светильники

Напряжение питания 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,98
Пульсация светового потока <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Поликарбонат
Температура эксплуатации, °C -65…+55
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP66
Гарантийный срок, лет 3



ООО «НПО «БЭСТ»8 800 550-01-09 67

Опции:
XX - Без дополнительных опций

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Крепление:
3 - Подвес
8 - Накладное поворотное

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
N026 CA 8 03 12 07 XX
N032 CA 8 03 12 07 XX
N038 CA 8 03 12 07 XX
N044 CA 8 03 67 07 XX
N050 CA 8 03 67 07 XX
N058 CA 8 03 09 07 XX
N080 CA 8 03 67 07 XX

Класс и мощность, W:
N - Standart

ССП TUBE PRO 26 3085 1000хØ70
ССП TUBE PRO 32 3856 1230хØ70
ССП TUBE PRO 38 4627 1460хØ70
ССП TUBE PRO 44 5398 1690хØ70
ССП TUBE PRO 50 6170 1920хØ70
ССП TUBE PRO 58 7027 2150хØ70
ССП TUBE PRO 80 9638 2840хØ70

Стекло (рассеиватель):

Светильник комплектуется гладким, матовым рассеивателем из пожаробезопасного 
поликарбоната, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям, перепадам температуры 
и УФ-излучению.
Пропускная способность - 80%.

07 - Поликарбонат матовый

Внутренняя маркировка корпуса ССП TUBE PRO
Корпус светильника представляет собой алюминиевый профиль, скрытый в пыле- 
влагозащищенной трубе из матового поликарбоната с герметичными пластиковыми 
крышками.

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП TUBE PRO:
1.	 BEST ССП TUBE PRO 50 Артикул N050CA8036707XX Светодиодный светильник IP66 мощностью 50W с накладным поворотным креплением

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

WОбозначение Lm * Габариты, мм
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Подъезды жилых домов
•	 Кладовые
•	 Технические этажи

•	 Хозяйственные помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

•	 Компактность
•	 Антивандальное исполнение корпуса

BEST ЖКХ
ЖКХ LED светильники

Напряжение питания 176-264VAC

Коэффициент мощности 0,98

Пульсация светового потока <13%

Светодиоды HHH

Индекс цветопередачи, CRI 80Ra

Цветовая температура 5000-5500K

Материал корпуса Литой алюминий

Температура эксплуатации, °C -40…+40

Вид климатического исполнения УХЛ2
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д

Угол обзора 2Q1/2 120⁰

Степень защиты IP65

Гарантийный срок, лет 3

С

Л

М
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Опции:
XX - Без дополнительных опций (стандарт)

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка ИПС

N010 ZCO 03 XX 02 XX
N020 ZLO 03 XX 02 XX
N025 ZMO 03 XX 02 XX

Артикул

Стекло (рассеиватель):
02 - Гладкий поликарбонат матовый

Пожаробезопасный рассеиватель, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям, 
перепадам температуры и УФ-излучению.

Пропускная способность - 88%.

ЖКХ-С 10 1119 Ø148x57
ЖКХ-Л 20 2123 134x220x55
ЖКХ-М 25 2798 Ø222x71

Обозначение W Габариты, мм

Корпус:

ZCO - Корпус «С»
Ø148x57 мм

ZLO - Корпус «Л»
134x220x55 мм

ZMO - Корпус «М»
Ø222x71 мм

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ЖКХ:
1.	 BEST ЖКХ-С 10 Артикул N010ZCO03XX02XX Светодиодный светильник мощностью 10W
2.	 BEST ЖКХ-Л 20 Артикул N020ZLO03XX02XX Светодиодный светильник мощностью 20W
3.	 BEST ЖКХ-М 25 Артикул N025ZMO03XX02XX Светодиодный светильник мощностью 25W

Lm *
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Подъезды жилых домов
•	 Кладовые
•	 Технические этажи

•	 Хозяйственные помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

•	 Компактность
•	 Модификации с датчиками присутствия

ЖКХ LED светильники

Напряжение питания 176-264VAC

Коэффициент мощности 0,96

Пульсация светового потока <13%

Светодиоды Edison

Индекс цветопередачи, CRI 80Ra

Цветовая температура 5000-5500K

Материал корпуса Литой алюминий + Пластик

Температура эксплуатации, °C -40…+40

Вид климатического исполнения УХЛ3
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д

Угол обзора 2Q1/2 120⁰

Степень защиты IP54

Гарантийный срок, лет 5

BEST ЖКХ-ПРО
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
DR - С датчиком присутствия

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка ИПС

N008 APO 03 XX 51 XX

N009 APO 03 XX 51 DR

N011 APO 03 XX 51 XX

N012 APO 03 XX 51 DR

Артикул

Стекло (рассеиватель): 
51 - Призма стиролакрилонитрил прозрачный

Пожаробезопасный рассеиватель, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям, перепадам температуры 
и УФ-излучению.

Пропускная способность - 76%.

ЖКХ-ПРО 8 821
ЖКХ-ПРО 9 

3 в дежурном режиме
821 

203 в дежурном режиме
ЖКХ-ПРО 11 1129
ЖКХ-ПРО 12 

3 в дежурном режиме
1129 

241 в дежурном режиме

Мощность, WОбозначение Световой поток, Lm

Внутренняя маркировка корпуса BEST ЖКХ-ПРО

Цветовая температура:
03 - 5000-5500К

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ЖКХ-ПРО:
1.	 BEST ЖКХ-ПРО 8 Артикул N008APO03XX51XX Светодиодный светильник мощностью 8W
2.	 BEST ЖКХ-ПРО 9 Артикул N009APO03XX51DR Светодиодный светильник с датчиком присутствия мощностью 9W
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Подъезды жилых домов
•	 Кладовые
•	 Технические этажи

•	 Хозяйственные помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:
•	 Компактность
•	 Съёмный рассеиватель для обслуживания

BEST ССП MINI
ЖКХ LED светильники

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут 
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

Модификация Standart PRO
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса АБС пластик
Температура эксплуатации, °C +1…+40 -40…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4 УХЛ2
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP65
Гарантийный срок, лет 3 5
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N015 140 03 01 01 XX
N020 140 03 01 01 XX
N020 330 03 12 01 XX

Артикул
ССП mini 15 1734
ССП mini 20 2311

ССП mini PRO 20 2311

Мощность, WОбозначение Световой поток, Lm *

Опции:
XX - Без дополнительных опций (стандарт)
01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка ИПС

Корпус BEST ССП mini:
140 - Standart 3 года гарантии
330 - PRO Уличная серия, увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Стекло (рассеиватель):
02 - Гладкий матовый полистирол

Пропускная 
способность - 91%.

Пропускная 
способность - 75%.

01 - Гладкий прозрачный 		
       полистирол

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП mini:
1.	 BEST ССП mini 15 Артикул N015140030101XX Светодиодный светильник мощностью 15W с аварийным блоком (БАП)
2.	 BEST ССП mini PRO 20 Артикул N020330031201XX Светодиодный светильник мощностью 20W для эксплуатации на улице

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Cветовой поток указан при данной цветовой температуре
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IP40

Грильято

IP54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Кабинеты и офисы
•	 Коридоры и холлы
•	 Учебные аудитории

•	 Торговые залы
•	 Административные 

помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Листовая сталь
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP40/IP54
Гарантийный срок, лет 3 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Корпус из листовой стали
•	 Сменное стекло (рассеиватель)

BEST OFFICE
Офисные LED светильники
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N030 010 03 01 05 XX
N035 010 03 03 05 XX
N036 010 03 02 05 XX
P036 010 03 12 05 XX
N040 010 03 02 05 XX
N050 010 03 04 05 XX
P050 010 03 05 05 XX

OFFICE 30 3236
OFFICE 35 3695
OFFICE 36 3929

OFFICE PREMIUM 36 4301
OFFICE 40 4623
OFFICE 50 5278

OFFICE PREMIUM 50 6115

Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок (БАП) 2400mAh на 120 минут

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Стекло (рассеиватель):

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Корпус: 
010 - Универсальный IP40 595x595x40 мм
020 - Грильято IP40 588x588x40 мм
030 - Универсальный IP54 595x595x48 мм

Класс и мощность, W:
N - Standart 3 года гарантии
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Внутренняя маркировка ИПС

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST OFFICE:
1.	 BEST OFFICE 30 Артикул N03001003010501 Светодиодный светильник IP40 595x595x40 мм мощностью 30W с аварийным блоком (БАП)
2.	 BEST OFFICE Грильято 36 Артикул P036020031205XX Светодиодный светильник Грильято 588x588x40 мм мощностью 36W Premium
3.	 BEST OFFICE IP54 40 Артикул N040030030205XX Светодиодный светильник IP54 595x595x48 мм мощностью 40W

АртикулМощность, WОбозначение Световой поток, Lm *

06 - Микропризма полистирол опал

Прозрачный рассеиватель, 
текстурированный мелкой выпуклой 
сеткой. 
Пропускная способность - 91%.

Опаловый рассеиватель, 
текстурированный мелкой вогнутой 
сеткой.
Пропускная способность - 75%.

05 - Микропризма полистирол прозрачный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Кабинеты и офисы
•	 Коридоры и холлы
•	 Учебные аудитории

•	 Торговые залы
•	 Административные 

помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Листовая сталь
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP40/IP54
Гарантийный срок, лет 3 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Корпус из листовой стали
•	 Сменное стекло (рассеиватель)

BEST OFFICE LONG
Офисные LED светильники

IP40

IP54

Long mini
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Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

N020 050 03 01 05 XX
N026 050 03 13 05 XX
N030 040 03 01 05 XX
N035 040 03 03 05 XX
N036 040 03 02 05 XX
N040 040 03 02 05 XX
N050 040 03 04 05 XX
P050 040 03 05 05 XX

OFFICE LONG mini 20 2311 600x180x40
OFFICE LONG mini 26 2639 600x180x40

OFFICE LONG 30 3236 1200x180x40
OFFICE LONG 35 3695 1200x180x40
OFFICE LONG 36 3929 1200x180x40
OFFICE LONG 40 4623 1200x180x40
OFFICE LONG 50 5278 1200x180x40

OFFICE LONG PREMIUM 50 6115 1200x180x40

Артикул

040 - Накладной IP40
1200x180x40 мм

2,5 кг

060 - Накладной IP54
1200x180x48 мм

3 кг

050 - Накладной IP40
600x180x40 мм (mini)

1,1 кг

Корпус:

Класс и мощность, W:
N - Standart 3 года гарантии
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Стекло (рассеиватель):
06 - Микропризма полистирол опал

Прозрачный рассеиватель, 
текстурированный мелкой выпуклой 
сеткой. 
Пропускная способность - 91%.

Опаловый рассеиватель, 
текстурированный мелкой вогнутой 
сеткой.
Пропускная способность - 75%.

По заказу светильники серии 
BEST OFFICE LONG могут 
комплектоваться защитной 
решеткой.

05 - Микропризма полистирол прозрачный

Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок (БАП) 2400mAh на 120 минут

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST OFFICE LONG:
1.	 BEST OFFICE LONG mini 20 Артикул N020050030105XX Светодиодный светильник IP40 600x180x40 мм мощностью 20W
2.	 BEST OFFICE LONG 36 Артикул N03604003030501 Светодиодный светильник IP40 1200x180x40 мм мощностью 36W с аварийным блоком
3.	 BEST OFFICE LONG IP54 50 Артикул P050040030505XX Светодиодный светильник IP54 1200x180x48 мм мощностью 40W Premium

Lm * Габариты, ммWОбозначение
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Кабинеты и офисы
•	 Торговые залы
•	 Хозяйственные помещения

•	 Коридоры и холлы
•	 Административные 

помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 176-264VAC
Коэффициент мощности 0,97
Пульсация светового потока <2%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Листовая сталь + пластик
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP20
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Сверхлёгкий корпус
•	 Компактные размеры

BEST ССП-02 (04)
Офисные LED светильники

ССП-02

ССП-02 mini

ССП-04
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок (БАП) 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * Световой поток указан при данной цветовой температуре

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка ИПС

N020 080 03 01 01 XX
N030 070 03 01 01 XX
N035 070 03 03 01 XX
N036 070 03 02 01 XX
N040 070 03 02 01 XX
N025 4A0 03 01 01 XX
N038 4A0 03 02 01 XX

ССП-02 mini 20 2311 600x160x83
ССП-02 30 3236 1265x160x70
ССП-02 35 3695 1265x160x70
ССП-02 36 3929 1265x160x70
ССП-02 40 4623 1265x160x70
ССП-04 25 2889 1255x58x95
ССП-04 38 4045 1255x58x95

АртикулW Lm * Габариты, мм

01 - Гладкий полистирол прозрачныйССП-02 ССП-04

Стекло (рассеиватель):

Изготовлен методом экструзии из стабилизированного полистирола.
Пропускная способность - 91%.

Корпус:
080 - Корпус ССП-02 mini 600x160x83 мм, не более 1,5 кг
070 - Корпус ССП-02 1265x160x70 мм, не более 2,5 кг
4A0 - Корпус ССП-04 1255x58x95 мм, не более 1,5 кг

Корпуса светильников представляют собой подложку из листовой стали толщиной 
0,5 мм, две торцевые крышки белого цвета из ударопрочного полистирола и 
рассеиватель.

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП-02:
1.	 BEST ССП-02 mini 20 Артикул N020080030101XX Светодиодный светильник IP20 600x160x83 мм мощностью 20W
2.	 BEST ССП-02 36 Артикул N03607003020101 Светодиодный светильник IP20 1265x160x70 мм мощностью 36W с аварийным блоком
Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП-04:
3.	 BEST ССП-04 36 Артикул N0384A003020101 Светодиодный светильник IP20 1255x58x95 мм мощностью 36W с аварийным блоком

Обозначение
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 90Ra
Цветовая температура 3940K
Материал корпуса Листовая сталь
Температура эксплуатации, °C +1...+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP40/IP54
Гарантийный срок, лет 3 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Светильники отвечают всем требованиям СанПиН и 
письма руководителя Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко 
№ 01/11157-12-32 от 01.10.2012

BEST OFFICE CLASS
Школьные LED светильники

•	 Учебные аудитории
•	 Коридоры и холлы
•	 Кабинеты и офисы

•	 Административные 
помещения

IP40

IP54
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N030 OS0 39 11 06 XX
P030 OS0 39 12 06 XX
N036 OS0 39 11 06 XX
P036 OS0 39 05 06 XX
N048 OS0 39 05 06 XX
P048 OS0 39 05 06 XX

OFFICE CLASS 30 2814
OFFICE CLASS PREMIUM 30 3016

OFFICE CLASS 36 3264
OFFICE CLASS PREMIUM 36 3624

OFFICE CLASS 48 4182
OFFICE CLASS PREMIUM 48 4836

Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок (БАП) 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
39 - 3940К

OS0 - Универсальный IP40
595x595x40 мм

3 кг

OI0 - Универсальный IP54 
595x595x48 мм

4,5 кг

Класс и мощность, W:
N - Standart 3 года гарантии
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Внутренняя маркировка ИПС

АртикулW Lm

Корпус:

Стекло (рассеиватель):
06 - Микропризма полистирол опал

Прозрачный рассеиватель, 
текстурированный мелкой выпуклой 
сеткой. 
Пропускная способность - 91%.

Опаловый рассеиватель, 
текстурированный мелкой вогнутой 
сеткой.
Пропускная способность - 75%.

05 - Микропризма полистирол прозрачный

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST OFFICE CLASS:
1.	 BEST OFFICE CLASS 36 Артикул N036OS039110601 Светодиодный светильник IP40 595x595x40 мм мощностью 36W с аварийным блоком
2.	 BEST OFFICE CLASS 48 Артикул P048OI0390506XX Светодиодный светильник IP54 595x595x48 мм мощностью 40W Premium

Обозначение
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Учебные аудитории
•	 Коридоры и холлы
•	 Кабинеты и офисы

•	 Административные 
помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Модификация Standart Premium
Напряжение питания 176-264VAC 150-280VAC
Коэффициент мощности 0,97 0,98
Пульсация светового потока <2% <1%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 90Ra
Цветовая температура 3940K
Материал корпуса Листовая сталь
Температура эксплуатации, °C +1...+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120°
Степень защиты IP40/IP54
Гарантийный срок, лет 3 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Светильники отвечают всем требованиям СанПиН и 
письма руководителя Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко 
№ 01/11157-12-32 от 01.10.2012

BEST OFFICE LONG CLASS
Школьные LED светильники

IP40

IP54
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок (БАП) 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
39 - 3940К

Класс и мощность, W:
N - Standart 3 года гарантии
P - Premium Увеличенный срок службы компонентов, 5 лет гарантии

Внутренняя маркировка ИПС

N030 OL0 39 11 06 XX
P030 OL0 39 11 06 XX
N048 OL0 39 05 06 XX
P048 OL0 39 09 06 XX

Артикул

Корпус: 
OL0 - Накладной IP40 1200x180x40 мм, масса не более 2,5 кг
LI0 - Накладной IP54 1200x180x48 мм, масса не более 3 кг

OFFICE LONG CLASS 30 2814
OFFICE LONG CLASS PREMIUM 30 2979

OFFICE LONG CLASS 48 4116
OFFICE LONG CLASS PREMIUM 48 4563

LmW

Стекло (рассеиватель):
06 - Микропризма полистирол опал

Прозрачный рассеиватель, 
текстурированный мелкой выпуклой 
сеткой. 
Пропускная способность - 91%.

Опаловый рассеиватель, 
текстурированный мелкой вогнутой 
сеткой.
Пропускная способность - 75%.

05 - Микропризма полистирол прозрачный

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST OFFICE LONG CLASS:
1.	 BEST OFFICE LONG CLASS 30 Артикул N030OL039110601 Светодиодный светильник IP40 1200x180x40 мм мощностью 30W с БАП
2.	 BEST OFFICE CLASS 48 Артикул P048OI0390506XX Светодиодный светильник IP54 595x595x48 мм мощностью 40W Premium

По заказу светильники серии 
BEST OFFICE LONG CLASS 
могут комплектоваться 
защитной решеткой.

Обозначение
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Учебные аудитории
•	 Коридоры и холлы
•	 Подсветка школьной доски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Светильники отвечают всем требованиям СанПиН и 
письма руководителя Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко 
№ 01/11157-12-32 от 01.10.2012

BEST ССП PL-03 CLASS
Школьные LED светильники

Напряжение питания 176-264VAC
Коэффициент мощности 0,97
Пульсация светового потока <2%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 90Ra
Цветовая температура 3940K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP40
Гарантийный срок, лет 3
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Опции:
XX - Без дополнительных опций
01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
39 - 3940К

Внутренняя маркировка ИПС

N030 CL7 39 02 41 XX
N040 CL7 39 02 41 XX
N060 CL7 39 09 41 XX

Артикул

Стекло (рассеиватель):
41 - Гладкий поликарбонат матовый

Опаловый рассеиватель из гладкого оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

ССП PL-03 CLASS 30 3289 1380х76x67
ССП PL-03 CLASS 40 4386 1840х76x67
ССП PL-03 CLASS 60 6579 2759х76x67

Обозначение LmW Габариты, мм

Крепление:

CL7 - КронштейнCL0 - Без крепления

Класс и мощность, W:
N - Standart

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП PL-03 CLASS:
1.	 BEST ССП PL-03 CLASS 40 Артикул N040CL7390241XX Светодиодный светильник 1840x76x67 мм мощностью 40W на кронштейне
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Общее освещение 

торговых площадей, 
складов и коридоров

•	 Подсветка стеллажей и 
витрин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Степень защиты IP40
Напряжение питания 176-264VAC
Коэффициент мощности 0,97
Пульсация светового потока <2%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Универсальный корпус из анодированного алюминия, 
позволяет использовать различные виды креплений

BEST ССП PL-03
Торговые LED светильники

Стандарт

LONG
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ССП PL-03 20 2413 460х76х67
ССП PL-03 35 3857 920х76х67
ССП PL-03 40 4826 920х76х67
ССП PL-03 60 7239 1380х76х67
ССП PL-03 70 7714 1610х76х67
ССП PL-03 80 9652 1840х76х67

ССП PL-03 LONG 20 2261 920х76х67
ССП PL-03 LONG 30 3391 1380х76х67
ССП PL-03 LONG 35 3613 1610х76х67
ССП PL-03 LONG 40 4521 1840х76х67
ССП PL-03 LONG 60 6782 2760х76х67

АртикулLm * Габариты, мм
N020 17 3 03 01 40 XX
N035 17 3 03 03 40 XX
N040 17 3 03 02 40 XX
N060 17 3 03 09 40 XX
N070 17 3 03 03 40 XX
N080 17 3 03 02 40 XX
N020 29 3 03 01 41 XX
N030 29 3 03 02 41 XX
N035 29 3 03 03 41 XX
N040 29 3 03 02 41 XX
N060 29 3 03 09 41 XX

Опции:
XX - Без дополнительных опций	 01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Класс и мощность, W:
N - Standart

Внутренняя маркировка ИПС

Крепление:
3 - Подвес 4 - Скоба 180°

Модификация:
17 - IP40
29 - LONG IP40 Увеличенная длина корпуса

Стекло (рассеиватель):
41 - ПК матовый

Прозрачный рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 3 мм.
Пропускная способность - 94%.

Опаловый рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

40 - ПК прозрачный

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП PL-03:
1.	 BEST ССП PL-03 40 Артикул N040173030240XX Светодиодный светильник IP40 мощностью 40W на подвесе

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

WОбозначение

0 - Без крепления
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Торговые залы
•	 Административные 

помещения

•	 Закрытые автомобильные 
стоянки

•	 Пандусы и коридоры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСОБЕННОСТИ:

Напряжение питания 176-264VAC
Коэффициент мощности 0,97
Пульсация светового потока <2%
Светодиоды HHH
Индекс цветопередачи, CRI 80Ra
Цветовая температура 5000-5500K
Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации, °C +1…+40
Вид климатического исполнения УХЛ4
Класс защиты от поражения
электрическим током I

Тип КСС Д
Угол обзора 2Q1/2 120⁰
Степень защиты IP54
Гарантийный срок, лет 3

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАЩИТЫ:
•	 Защита от короткого замыкания
•	 Активный корректор мощности
•	 ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

ПОД ЗАКАЗ:
•	 Аварийный блок на 120 минут
•	 Защита от 380V
•	 Защита от перегрева (термозащита)

•	 Съёмные торцевые крышки скрывают монтажные 
отверстия и клеммную колодку подключения

BEST ССП 05
Торговые LED светильники
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Опции:
XX - Без дополнительных опций (стандарт)
01 - Аварийный блок 2400mAh на 120 минут

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

ССП-05 20 2388 400x150x40
ССП-05 40 4775 630x150x40
ССП-05 60 7163 860x150x40
ССП-05 80 9550 1090x150x40

АртикулW Lm * Габариты, мм
N020 5A0 03 01 04 XX
N040 5A0 03 02 04 XX
N060 5A0 03 09 04 XX
N080 5A0 03 02 04 XX

Стекло (рассеиватель):
04 - Микропризма поликарбонат прозрачный

Прозрачный рассеиватель из призматического поликарбоната.
Пропускная способность - 94%.

Внутренняя маркировка корпуса BEST ССП-05

Класс и мощность, W:
N - Standart

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST ССП-05:
1.	 BEST ССП-05 40 Артикул N0405A0030204XX Светодиодный светильник IP54 мощностью 40W
2.	 BEST ССП-05 60 Артикул N0605A003090401 Светодиодный светильник IP54 мощностью 60W с аварийным блоком (БАП)

Обозначение
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	 Взрывозащищенные светодиодные светильники 
BEST Ex предназначены для общего освещения во 
взрывоопасных средах класса 2 (уровень взрывозащиты 
оборудования «Gc» - повышенная надежность против 
взрыва) и взрывоопасных пылевых средах (уровень 
взрывозащиты оборудования «Db» - взрывобезопасный).

•	 Добыча и транспортировка нефти и газа;
•	 Нефтеперерабатывающие заводы НПЗ;
•	 Химические заводы;
•	 Черная и цветная металлургия;
•	 Целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 Пищевая промышленность;
•	 АЭС, обогатительные фабрики и другие;
•	 Оборонная промышленность;
•	 Энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство);
•	 Водоснабжение;
•	 Канализация;
•	 Утилизация отходов;
•	 Морской и речной транспорт;
•	 Горнодобывающая промышленность.

	 В зависимости от области применения, 
конструктивных особенностей монтажа и подключения 
оборудования на каждом конкретном объекте, на 
светильниках могут быть установлены любые кабельные 
ввода, коробки и крепления.

Маркировка по взрывозащите:
2Ex nС nR IIС T6 Х, Ex tb IIIC T80 ˚С Db Х

Сертификат соответствия: 
№ТС RU C-RU.МЮ62.В.06055 Серия RU №0760543

Светильники соответствуют стандартам:
•	 ГОСТ 31610.0-2012 
•	 ГОСТ 31610.15-2012
•	 ГОСТ Р МЭК 60079.31-2010
•	 ГОСТ IEC 60079-17-2011

•	 ГОСТ 12.2.007.0
•	 ГОСТ 15150
•	 ГОСТ 4784
•	 ГОСТ 14254

BEST EX LTS-P
Промышленные LED светильники
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Опции: 50 - Взрывозащищенный кабельный ввод КНВ (FEC) для небронированного кабеля КНВ1MHK

Цветовая температура: 
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Артикул
EX025 EL4 03 34 12 50
EX030 EL4 03 34 12 50
EX035 EL4 03 34 12 50
EX040 EL4 03 34 12 50
EX045 EL4 03 32 12 50
EX050 EL4 03 32 12 50
EX055 EL4 03 32 12 50
EX060 EL4 03 32 12 50

Класс и мощность, W

EX LTS-P-01 25 5149 63x150x150
EX LTS-P-01 30 6093 74x150x150
EX LTS-P-01 35 6980 86x150x150
EX LTS-P-01 40 7866 98x150x150
EX LTS-P-01 45 8720 110x150x150
EX LTS-P-01 50 9562 122x150x150
EX LTS-P-01 55 10362 134х150x300
EX LTS-P-01 60 11163 146х150x300

Для заказа светильника с другим углом 
рассеивания свяжитесь с менеджером.

11 - Г60°	
12 - Г90°

Угол рассеивания:

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST EX LTS-P:
1.	 BEST EX LTS-P-01 40 Артикул EX040EL403341250 Взрывозащищенный LED светильник мощностью 40W на скобе, оптика 90°

По заказу одномодульные 
светильники серии BEST 
LTS-P могут комплектоваться 
отражателем на 120°.

Г60° Г90°

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула

0 - Без крепления 3 - Подвес 4 - Скоба 
180°

Любые отклонения от стандартной номенклатуры 
производятся на основании технического задания 

заказчика. Для обеспечения освещения во взрывоопасных 
зонах мы можем оснастить светильники любыми 

взрывозащищенными кабельными вводами, коробками и 
крепежными элементами!
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	 Взрывозащищенные светодиодные светильники 
BEST Ex предназначены для общего освещения во 
взрывоопасных средах класса 2 (уровень взрывозащиты 
оборудования «Gc» - повышенная надежность против 
взрыва) и взрывоопасных пылевых средах (уровень 
взрывозащиты оборудования «Db» - взрывобезопасный).

•	 Добыча и транспортировка нефти и газа;
•	 Нефтеперерабатывающие заводы НПЗ;
•	 Химические заводы;
•	 Черная и цветная металлургия;
•	 Целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 Пищевая промышленность;
•	 АЭС, обогатительные фабрики и другие;
•	 Оборонная промышленность;
•	 Энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство);
•	 Водоснабжение;
•	 Канализация;
•	 Утилизация отходов;
•	 Морской и речной транспорт;
•	 Горнодобывающая промышленность.

	 В зависимости от области применения, 
конструктивных особенностей монтажа и подключения 
оборудования на каждом конкретном объекте, на 
светильниках могут быть установлены любые кабельные 
ввода, коробки и крепления.

Маркировка по взрывозащите:
2Ex nС nR IIС T6 Х, Ex tb IIIC T80 ˚С Db Х

Сертификат соответствия: 
№ТС RU C-RU.МЮ62.В.06055 Серия RU №0760543

Светильники соответствуют стандартам:
•	 ГОСТ 31610.0-2012 
•	 ГОСТ 31610.15-2012
•	 ГОСТ Р МЭК 60079.31-2010
•	 ГОСТ IEC 60079-17-2011

•	 ГОСТ 12.2.007.0
•	 ГОСТ 15150
•	 ГОСТ 4784
•	 ГОСТ 14254

BEST EX NANO
Промышленные LED светильники
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Артикул
EA020 EN4 03 11 00 50
EA030 EN4 03 06 00 50
EA040 EN4 03 10 00 50
EA050 EN4 03 10 00 50
EA060 EN4 03 10 00 50
EA075 EN4 03 10 00 50
EA100 EN4 03 10 00 50
EA120 EN4 03 10 00 50

EX NANO 20 2836 260x106x56
EX NANO 30 4436 320x106x56
EX NANO 40 5672 400x106x56
EX NANO 50 7240 500x106x56
EX NANO 60 8507 600x106x56
EX NANO 75 10414 750x106x56
EX NANO 100 14480 1000x106x56
EX NANO 120 17015 1200x106x56

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST EX NANO:
1.	 BEST EX NANO 50 Артикул EX050EN403100050 Взрывозащищенный LED светильник мощностью 50W на скобе, ПК прозрачный

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Любые отклонения от стандартной номенклатуры 
производятся на основании технического задания 

заказчика. Для обеспечения освещения во взрывоопасных 
зонах мы можем оснастить светильники любыми 

взрывозащищенными кабельными вводами, коробками и 
крепежными элементами!

Опции: 50 - Взрывозащищенный кабельный ввод КНВ (FEC) для небронированного кабеля КНВ1MHK

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W

00 - ПК прозрачный 07 - ПК матовый

Прозрачный рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 3 мм.
Пропускная способность - 94%.

Опаловый рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

Крепление:

EN1 - Консоль Ø55 мм EN3 - Подвес EN4 - Скоба поворотная 180°

Стекло (рассеиватель):

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула
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	 Взрывозащищенные светодиодные светильники 
BEST Ex предназначены для общего освещения во 
взрывоопасных средах класса 2 (уровень взрывозащиты 
оборудования «Gc» - повышенная надежность против 
взрыва) и взрывоопасных пылевых средах (уровень 
взрывозащиты оборудования «Db» - взрывобезопасный).

•	 Добыча и транспортировка нефти и газа;
•	 Нефтеперерабатывающие заводы НПЗ;
•	 Химические заводы;
•	 Черная и цветная металлургия;
•	 Целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 Пищевая промышленность;
•	 АЭС, обогатительные фабрики и другие;
•	 Оборонная промышленность;
•	 Энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство);
•	 Водоснабжение;
•	 Канализация;
•	 Утилизация отходов;
•	 Морской и речной транспорт;
•	 Горнодобывающая промышленность.

	 В зависимости от области применения, 
конструктивных особенностей монтажа и подключения 
оборудования на каждом конкретном объекте, на 
светильниках могут быть установлены любые кабельные 
ввода, коробки и крепления.

Маркировка по взрывозащите:
2Ex nС nR IIС T6 Х, Ex tb IIIC T80 ˚С Db Х

Сертификат соответствия: 
№ТС RU C-RU.МЮ62.В.06055 Серия RU №0760543

Светильники соответствуют стандартам:
•	 ГОСТ 31610.0-2012 
•	 ГОСТ 31610.15-2012
•	 ГОСТ Р МЭК 60079.31-2010
•	 ГОСТ IEC 60079-17-2011

•	 ГОСТ 12.2.007.0
•	 ГОСТ 15150
•	 ГОСТ 4784
•	 ГОСТ 14254

BEST EX BOX-X
Промышленные LED светильники
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Артикул
EX040 EB4 03 10 00 50
ET060 EB4 03 10 00 50
ET070 EB4 03 10 00 50
EX080 EB4 03 10 00 50
EX120 EB4 03 10 00 50
EX160 EB4 03 10 00 50

EX BOX-X 40 6189 250x194x72
EX BOX-X 60 9373 300x194x72
EX BOX-X 70 10942 460x194x72
EX BOX-X 80 12378 500x194x72
EX BOX-X 120 18567 750x194x72
EX BOX-X 160 24756 1000x194x72

Пример условного обозначения при заказе светильника серии BEST EX BOX-X:
1.	 BEST EX BOX-X 50 Артикул EX050EN403100050 Взрывозащищенный LED светильник мощностью 50W на скобе, ПК прозрачный

WОбозначение Lm * Габариты, мм

Любые отклонения от стандартной номенклатуры 
производятся на основании технического задания 

заказчика. Для обеспечения освещения во взрывоопасных 
зонах мы можем оснастить светильники любыми 

взрывозащищенными кабельными вводами, коробками и 
крепежными элементами!

Опции: 50 - Взрывозащищенный кабельный ввод КНВ (FEC) для небронированного кабеля КНВ1MHK

Цветовая температура:
02 - 3500-4000К
03 - 5000-5500К * световой поток указан при данной цветовой температуре

Внутренняя маркировка ИПС

Класс и мощность, W

00 - ПК прозрачный 07 - ПК матовый

Прозрачный рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 3 мм.
Пропускная способность - 94%.

Опаловый рассеиватель из гладкого 
оптического поликарбоната толщиной 2 мм.
Пропускная способность - 88%.

Крепление:

EB1 - Консоль Ø55 мм EB3 - Подвес EB4 - Скоба поворотная 180°

Стекло (рассеиватель):

Доступен выбор параметровРасшифровка артикула
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РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые BEST UVC предназначены для безопасного обеззараживания 
воздушной среды в помещениях I, II, III, IV и V категорий с целью предотвращения распространения вредоносных бактерий 
и вирусов в присутствии людей, растений и животных.

В качестве источника излучения в BEST UVC применяются безозоновые бактерицидные лампы LEDVANCE, Philips или 
Osram различной мощности.

Особенности РБУ BEST UVC:

•	 Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р 50267.0-92;
•	 Выполнены по классу защиты 1 тип В;
•	 По степени потенциального риска относятся к классу 2а в соответствии с требованиями ГОСТ 31508-2012;
•	 Устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для вида климатического исполнения УХЛ 

4.2;
•	 Устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444-92;
•	 Упакованы в транспортную тару и при транспортировании сохраняют работоспособность после механических 

воздействий;
•	 Поверхность (покрытие) устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной 

обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2-85, МУ 287-113;
•	 Средний срок службы РБУ не менее 5 лет;
•	 Гарантийный срок - 1 год.

Модель Мощность ламп, Вт Произв-ть, м3/час Габариты, мм Масса, кг

UVC Lite-8 1 х 8 Вт 18,5 D150(105)x650 2,0

UVC Lite-15 1 х 15 Вт 35 D150(105)x800 2,5

UVC Lite-30 1 х 30 Вт 70 D150(105)x1250 3,0

Цвет: Белый
Тип: Закрытый

Работа в присутствии: Разрешается
Крепление: Настенное / Напольное

Положение: Вертикальное / Горизонтальное
Материал корпуса: Пластик

Питание: 220В
Мощность: 8-30 Вт

Серия BEST UVC Lite

UVC Lite-8

UVC Lite-30

UVC Lite-15
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UVC-1(2)-15

UVC-1(2)-36

Модель Мощность ламп, Вт Произв-ть, м3/час Габариты, мм Масса, кг

BEST UVC-1-15 1 х 15 35 140х110х725 4,5
BEST UVC-2-15 2 х 15 Вт 70 140х110х725 4,7
BEST UVC-3-15 3 х 15 Вт 105 215х140х725 6,2
BEST UVC-4-15 4 х 15 Вт 140 215х140х725 6,3
BEST UVC-1-30 1 х 30 Вт 85 170х140х1185 8,0
BEST UVC-2-30 2 х 30 Вт 170 170х140х1185 8,2
BEST UVC-3-30 3 х 30 Вт 255 300х140х1185 11,8
BEST UVC-4-30 4 х 30 Вт 340 300х140х1185 12,2
BEST UVC-1-36 1 х 36 Вт 105 170х140хх1490 10,0
BEST UVC-2-36 2 х 36 Вт 210 170х140хх1490 10,3
BEST UVC-3-36 3 х 36 Вт 315 300х140х1490 14,5
BEST UVC-4-36 4 х 36 Вт 420 300х140х1490 15,0

Цвет: Белый / Чёрный - стандарт, другой - под заказ.
Тип: Закрытый

Работа в присутствии: Разрешается
Крепление: Настенное / Напольное

Положение: Вертикальное / Горизонтальное
Материал корпуса: Сталь

Питание: 220В
Мощность: 15-144 Вт

*под заказ возможно изготовление РБУ 
с вашим логотипом!

Серия BEST UVC Standart

UVC-3(4)-15 UVC-3(4)-30 UVC-3(4)-36 Стойка для РБУ

UVC-1(2)-30
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Лазерная резка - это способ производства 
мелкосерийных изделий из тонколистного металла при 
помощи лазера. Лазерный раскрой металла не имеет 
конкуренции по точности и скорости реза. Этот способ 
наиболее оптимален и отлично подходит для производства 
сложных изделий с большим количеством отверстий разной 
величины. Лазерный пучок, в отличие от плазменной 
дуги, имеет более тонкий рез и выполняет работу любой 
сложности в точности повторяя все геометрические 
размеры чертежа.

Максимальная допустимая погрешность нашего 
оборудования для лазерной резки металла не более 0,1 
мм. Длина рабочего стола 3000 мм. Для резки используется 
кислород.

Характеристики оборудования:

Мы рассчитаем 
индивидуальные 
условия и сроки

Согласуйте сроки 
и стоимость 

производства

Получите Ваш 
заказ после 

производства

* Мы принимаем чертежи в 
форматах .dwg или .dxf.

Если чертёж детали отсутствует, 
но имеется понимание того, как 

она должна выглядеть, отправьте 
нам эскиз в любом удобном 

для Вас формате. При работе 
с эскизом стоимость и сроки 

производства увеличиваются.

Отправьте нам 
чертёж в формате 

AutoCad

Как сделать заказ:

Параметр Показатель Результат

Ширина реза 0,2 мм, постоянная
Ровные контуры и точная геометрия деталей. Для по-
следующих операций дополнительная обработка углов 

и краёв деталей не требуется.

Точность резки ± 0,1 мм Полное соответствие проектным размерам при первой и 
повторной резке детали.

Конусность резки < 1° Полное соответствие диаметров отверстий на верхней и 
нижней кромках.

Минимальный размер отверстия 0,2 мм (на тонком листе) Позволяет производить детали любой сложности.

Окалина Отсутствует Для последующих операций дополнительная обработка 
углов и краёв деталей не требуется.

Тепловое воздействие Малое Не приводит к деформации деталей.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Услуги

1 2 3 4
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Светотехнический расчёт является основополагающей частью 
проектирования системы освещения, учитывающий особенности 
проектируемого объекта и предъявляемые требования. 
Проводимые расчёты позволяют получить первоначальную 
оценку планируемого освещения на объекте, осуществить выбор 
наиболее экономически целесообразной системы освещения.

3D-визуализация – это процесс создания трехмерной модели 
объектов при помощи специальных программ. Результатом 
разработки становится объемное изображение объекта с 
реалистичными размерами, фактурой и цветом. При работе над 
3D-визуализацией объекта, специалист по моделированию может 
воссоздать не только точные размеры и фотореалистичный вид 
объекта, но и его естественную освещенность в зависимости от 
положения в пространстве.

Компания ООО «НПО «БЭСТ» предлагает услуги по ремонту 
и модернизации светодиодных светильников любых марок с 
последующей гарантией. Мы готовы произвести полную или 
частичную замену комплектующих с выгодой до 50%!

При модернизации светодиодных светильников мы 
используем только проверенные комплектующие от известных 
мировых брендов, таких как Cree, Samsung, Nichia, Osram, CITIZEN, 
Philips, MeanWell, Hevlar, Inventronics, Irbis, Rubicon и Argos.

Чтобы оставить заявку на модернизацию светодиодных 
светильников, пожалуйста напишите письмо в произвольной 
форме на почту s.centr@best-light.net и приложите к нему фото и 
описание оборудования. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Недостаточно средств для замены освещения? 
Обновим вышедшие из строя светодиодные светильники с выгодой до 50% и последующей гарантией!

При заказе светотехнического расчёта, скидка на 
светильники до 25%! Стоимость и сроки проведения 

работ уточняйте у менеджера.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ И 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Услуги

Услуги
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ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
LED светильники индивидуального исполнения

	 Проектное освещение торговых площадей – это 
процесс создания уникальных светодиодных светильников, 
изготавливаемых по индивидуальному заказу. Широкий 
ассортимент накладных, встраиваемых и универсальных 
корпусов позволяет реализовать дизайн-проекты любой 
сложности, создать линии электроосвещения любых 
форм и размеров, а также выполнить подсветку витрин и 
элементов интерьера.

	 В проект освещения торговой площади могут 
входить как готовые к монтажу накладные и встраиваемые 
светодиодные светильники или отдельные линейные 
светильники требуемой длины, так и группы светильников 
с одним или несколькими входами питания для создания 
осветительных инсталляций.

	 Корпуса линейных светильников для торговых 
площадей выполнены из анодированного алюминиевого 
профиля, который позволяет использовать различные 
варианты креплений и может быть окрашен в любой цвет 
по желанию заказчика.

	 Оптическая часть светильников для освещения 
торговых площадей может быть изготовлена из 
оптического поликарбоната, темперированного стекла или 
светостабилизированного полистирола.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
LED светильники индивидуального исполнения

	 Городские объекты архитектуры, такие 
как административные здания, общественные 
и развлекательные заведения, коммерческие и 
промышленные строения – традиционно декорируются 
подсветкой, которая не только освещает фасад, но и 
украшает его в ночное время.

	 Грамотно спроектированная архитектурная 
подсветка способна качественно преобразить облик 
любого объекта или элемента ландшафта. Комбинирование 
различных световых и динамических эффектов, позволяет 
создать очень живую и яркую композицию.

	 Проектирование архитектурного освещения 
– ответственная задача. Необходимо предусмотреть 
всевозможные погодные условия, подвод питающих 
кабелей, человеческий фактор и прочее.

	 Архитектурные светодиодные светильники и 
прожекторы BEST отвечают всем строительным нормам  
и способны создать центровое и локальное освещение, 
а также декоративную подсветку для индивидуального и 
эксклюзивного дизайна здания, например:

•	 Заливающее освещение фасадов;
•	 Акцентное освещение фасадов;
•	 Акцентная подсветка элементов ландшафта.

	 Компания BEST поможет организовать любой тип 
подсветки, в том числе с использованием автономных 
или управляемых RGB светильников. Использование 
качественных комплектующих из России и Японии, 
высокая степень защиты и антивандальное исполнение 
корпуса гарантируют долговечную службу светодиодных 
светильников для архитектурного освещения.
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СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
LED светильники индивидуального исполнения

	 Спортивное освещение BEST - это специальные 
светодиодные светильники, разработанные на базе 
светильников BEST LTS-P и адаптированные для 
освещения внутренних и наружных спортивных объектов 
при проведении телетрансляций высокой чёткости (HDTV) 
в соответствии со стандартами международных комитетов 
FIFA и МОК. Светильники гарантируют высокое качество 
освещения любого спортивного объекта и транслируемой 
телевизионной картинки.

Область применения:
•	 Футбольные поля и стадионы;
•	 Ледовые арены и дворцы спорта;
•	 Хоккейные и теннисные корты;
•	 Бассейны и спортивные залы.

	 Светильники BEST LTS-P SPORT изготавливаются 
с использованием специальных светодиодов CITIZEN 
с индексом цветопередачи CRI 90Ra.  Это гарантирует 
высокое качество транслируемой телевизионной картинки.
Корпуса светильников выполнены из анодированного 
алюминия, поэтому они не подвержены коррозии и 
обеспечивают превосходное охлаждение, а также легкость 
и надежность конструкции. Это позволяет без труда 
монтировать большие группы светильников (до 2 кВт) на 
высоких мачтах освещения.

	 Для обеспечения равномерного освещения 
больших пространств, таких как футбольные поля и 
теннисные корты, на светильниках BEST LTS-P SPORT 
применяется вторичная оптика из боросиликатного стекла 
или с углами рассеивания от 15° до 90°.

	 Для обеспечения повышенной надежности, 
светильники снабжены клапанами выравнивания давления 
со степенью защиты IP68, предназначенными для защиты 
от возникновения внутри светильников конденсата из-за 
избыточного давления.






