
ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ

Закладная (фундаментная) часть опоры представляет собой отрезок металлической трубы и 
приваренный сверху фланец с крепежными отверстиями для болтов (в комплект поставки не входят). 
Она устанавливается в заранее пробуренное отверстие в грунте и затем засыпается или бетонируется. 
Закладные части опор BEST имеют антикоррозийное покрытие.

Закладная часть З-108-xx-RALxxxx 
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Обозначение Заглубление (L), м Масса, кг Объем, м3 Покрытие
З-108-1,2-RAL9005 1,2 11,8 - Порошковое
З-108-1,5-RAL9005 1,5 14,5 - Порошковое

Закладная часть З-x-xx-RALxxxx 
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Обозначение Заглубление (L), м Фланец (D), 
мм Масса, кг Объем, м3 Покрытие

З-133-1,2-RAL9005 1,2 298 18,8 - Порошковое
З-133-1,5-RAL9005 1,5 298 22,5 - Порошковое
З-133-2-RAL9005 2,0 298 28,9 - Порошковое
З-159-1,5-RAL9005 1,5 370 27,0 - Порошковое
З-159-2-RAL9005 2,0 370 34,6 - Порошковое

Артикул Наименование Оптическая часть Световой поток Дополнительно Гарантия

ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников
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